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Bewator – nummer ett inom  
elektronisk säkerhet
I snart 30 år har Bewator lett utvecklingen av nya säkerhetslösningar och därigenom skapat tryg-

gare miljöer åt människor världen över. Vårt utbud av produkter som en gång startade med kod-

lås för fastighetsportar, har under åren utvecklats till att omfatta ett komplett säkerhetssortiment 

inom passerkontroll, integrerade säkerhetssystem, videoövervakning, samt inbrottslarm och 

brandlarm. Bewator har säkra och kostnadseffektiva lösningar för alla typer av objekt. Produkter 

och system från Bewator skyddar idag bostadsfastigheter, hamnar, kontorsfastigheter, logistik-

centraler, butiker, flygplatser, sportarenor och många andra viktiga funktioner. Där det finns höga 

krav på säkerhet för att skydda personella och materiella tillgångar – där finns Bewator.

Global styrka – lokal närvaro
Bewator är en världsledande leverantör av innovativa säker-

hetsprodukter och utgör ett Centre of Competence inom 

Siemens Building Technologies. Siemens är ett av världens 

största företag inom IT, elektronik och elteknik. Brandskydd 

och säkerhet utgör ett integrerat verksamhetsområde värl-

den över. Som Centre of Competence är Bewator ansvarigt för 

utvecklingen av säkerhetsprodukter och system inom passer-

kontroll för en global marknad. Detta ger oss resurser att leda 

utvecklingen inom säkerhetsteknologi. 

På den svenska marknaden kompletteras vårt utbud av 

Siemens produkter inom videoövervakning, inbrottslarm och 

brandlarm samt det bästa från ett antal utvalda tredjeparts

leverantörer. Allt för en komplett lösning för kunden.

Projektering, installation, utbildning och service sköts genom 

ett nätverk av mer än 10.000 säkerhetsinstallatörer och part-

ners världen över. I Sverige, Finland och Norge marknads-

förs produkterna av Bewator och i övriga världen av Siemens 

försäljningsbolag samt via ett globalt nätverk av distributörer 

och partners.

Ökad trygghet
Att vara en del av Siemens ger Bewator styrkan att ligga 

i teknologisk framkant. Samtidigt är våra lösningar alltid 

utvecklade och designade utifrån kundernas behov och 

önskemål. Detta sammantaget har lett fram till vår breda 

produktportfölj som innebär att vi kan erbjuda maximal val

frihet när det gäller olika säkerhetslösningar. Ett gemensamt 

kännetecken för Bewators produkter och system är användar- 

och installationsvänlighet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Bewators program omfattar:
Passerkontroll
•	 Passersystem, kortläsare, kodlås, samt olika typer av 	 	

	 porttelefoni.

Integrerade säkerhetssystem
•	 Systemintegration av passerkontroll, inbrottslarm, brand-	 	

	 varning och videoövervakning.

Videoövervakning 
•	 Komplett program inom digital och analog video-

	 övervakning (CCTV).

Inbrottslarm och brandlarm
•	 Komplett utbud av inbrottslarmscentraler, brandlarms-	 	

	 centraler, detektorer, larmdon, och övrigt tillbehörs-

	 material.

Våra produkter och systemlösningar används av alla typer av 

företag och organisationer över hela världen – från den lilla 

affärslokalen eller bostadsfastigheten till det multinationella 

företaget med mängder av kontor och lokaler. Oavsett bransch 

är Bewator det naturliga valet för en trygg och säker tillvaro.

Bewators partnerprogram är ett nätverk av installerande säkerhetsföretag som går 

i spetsen för ett innovativt säkerhetstänkande. Bewator Guldpartners och Bewator Partners 

finns över hela landet för att garantera en lokal närvaro med installation, service och 

support av Bewators produkter och system. Allt för att garantera en funktionell, driftsäker 

och långsiktig säkerhetslösning för kunden.
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Inbrottslarm är idag en självklarhet på de flesta företag och 

förvaltningar. Inbrottslarm kompletterar det mekaniska skyddet. 

Godkända lås och galler gör det svårare för förövare att ta sig 

in men ett inbrottslarm ser till att inbrottet snabbt uppmärk-

sammas. Larmet kan avbryta ett pågående inbrottsförsök 

genom att kraftiga sirener och blixtljus går igång i och utanför 

fastigheten. Genom dessa blir omgivningen varse om vad som 

pågår och det blir svårare för förövarna att fullfölja inbrottet. 

Detta kallas vanligtvis för ett lokallarm. Larmet kan även vida-

rebefordras direkt till en larmcentral som har beredskap för att 

snabbt göra en utryckning till platsen. Detta kallas vanligtvis 

för centralanslutet larm och kräver någon form av larmsändare 

och förbindelse. Ett inbrottslarm är som allra mest effektivt när 

det har en avskräckande verkan. Genom att sätta upp tydliga 

skyltar om att anläggningen är utrustad med inbrottslarm kan 

personer med planer på inbrott förmås att avstå.

Bewator har den rätta lösningen oavsett om det är för små 

eller mellanstora installationer. Produkterna kännetecknas av 

bästa möjliga detektering och drifttid, samt att antalet oönska-

de larm reduceras. Bewators utbud innefattar huvudsakligen 

produkter från Siemens som är en av världens främsta tillverkare 

av detektorer och annan utrustning som krävs för ett komplett 

inbrottslarmssystem. Gång på gång går Siemens i spetsen för 

utvecklingen av nya teknologier. Snabb och precis identifiering 

av möjliga faror, funktioner som upptäcker försök till manipule-

ring såsom anti-maskdetektering och undantag för husdjur är 

bara några exempel.

Regler och krav
Inbrottslarmsutrustning och installation av denna omgärdas av 

många lagar och regler:

SFS1983:1097 – denna lag trädde i kraft 1 juli 1984 och inne-

håller bland annat krav på tillstånd för installationsverksamhet, 

larminnehavarens åligganden och påföljder vid upprepade, 

obefogade larm.

SFS1983:1099 – reglerar anslutning av larmanläggning direkt 

till polisen. Lokallarm, det vill säga larmanläggningar som inte 

larmar via larmcentral omfattas inte av larmlagen.

1972 utkom en regelsamling gällande inbrottslarmsanläg

gningar och denna regelsamling ges idag ut av Svenska

Stöldskyddsföreningen (SSF) på uppdrag av Sveriges 

Försäkringsförbund. Regelverket anger bland annat de krav 

som ställs på utrustning, projektering och installation. SSF-

regelverket har under senare år genomgått en revidering med 

anpassning till den gemensamma europeiska standarden 

EN50.

Aktuella SSF-normer inom området 
inbrottslarm november 2005:
SSF130 Regler för automatisk inbrottslarmanläggning

SSF136 Regler för larmcentraler

SSF140 Regler för trådlösa inbrottslarmanläggningar

SSF1014 Material till inbrottslarmanläggningar

SSF1015 Anläggarfirma inbrottslarmanläggning

SSF1016 Behörig ingenjör inbrottslarm

SSF1042 Projektering och installation av dimgenerator

SSF1043 Material Dimgenerator

INBROTTSLARM

INBROTTSLARM 
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 IR 80 B

	 Artnr: A5Q00002067

	 Enr: 6337755

Easytec IR-detektor med fresnellins, 12 m vidvinkel

IR-detektor med fresnellins och husdjursimmunitet upp till 10 kg.  

IR 80 ger ett utmärkt pris/prestanda förhållande. Detektorn är gjord 

för villalarmmarknaden, är lätt och enkel att installera, har snygg 

design, special fresnellins, heltät sensorkammare och temperatur-

kompensation. Som tillbehör finns vägg och takfäste.

Räckvidd 12 m vidvinkel

Strömförsörjning 9 - 16 VDC

Strömförbrukning < 16 mA

Larmutgång NC / 30 VDC, 100 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC, 50 mA

Gångtest, indikering LED

Känslighetsinställning 2 nivåer

Husdjursimmunitet < 10 kg

Arbetstemperatur -20 - +55 °C

Kapslingsklass IP41

Dimensioner (B x H x D) 51 x 87 x 45 mm

Vikt 0.070 kg

IR Detektorer
IR-detektorerna är baserade på passiv infrarödteknologi. En värmesensor registrerar infraröd energi. I sensorn förvandlas signa-

lerna till digital information och analyseras. Om rörelsedetektorn finner en förändring i den infraröda energin som motsvarar en 

levande varelse, utlöses larmet. I krävande miljöer kan andra teknologier såsom ultraljud, mikrovågor eller optik kombineras med 

IR-teknologi.

DETEKTORER INOMHUS
Detektorer till försåtsskydd inomhus
Försåtsskydd kallas de åtgärder som görs för att skydda stra-

tegiska passager inomhus. Inomhusdetektorer reagerar på om 

någon rör sig inne i byggnaden. De olika typerna av detektorer 

i Bewators utbud använder alla passiv infrarödstrålning som 

detekteringssätt och i vissa fall kombineras detta med mikro-

vågs- eller ultraljudsteknik.

Utmärkande egenskaper
Intelligent temperaturkompensation
Automatisk anpassning av känslighet baserad på 

omgivningens temperatur.

Anti-mask detektering i realtid
Anti-mask detekteringen upptäcker och rapporterar alla 

eventuella försök att täcka över detektorn, såsom skärmar, 

hattar, lådor eller översprayning.

Undantag för husdjur
Funktionen särskiljer husdjur från inkräktare och låter djuren 

röra sig fritt i huset även när larmsystemet är påslaget.

Skydd mot insekter
Förhindrar att insekter kommer in i de känsliga delarna av 

detektorn.

Immunitet mot elektromagnetisk strålning
Detektorerna påverkas ej av elektromagnetiska störningar 

såsom t. ex. mobiltelefoner.

Installationsvänlig design
Teknik som är designad för snabb och problemfri installation.

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS   
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	  IR 120 C

		  Artnr: BPZ:5403790001

		  Enr: 6337760

En unik kombination av överlägsen immunitet och hög detekterings-

förmåga baserad på innovativa teknologier. Den 18 x 3 svarta triplex 

zonspegeln och AMASIC full digital signalbehandling gör denna 

detektor idealisk för användning i ett brett spektrum av objekt inom 

privata bostäder och kontor. Husdjursimmunitet upp till 40 kg (20 kg 

utan clips och 40 kg med clips IRMC 104).

Räckvidd 12 m vidvinkel

Strömförsörjning 8 - 16 VDC

Strömförbrukning 6 mA (16 mA vid larm)

Larmutgång NC / 30 VDC, 100 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC, 50 mA

Gångtest, indikering LED

Gångtest, styrning LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Känslighetsinställning 4 nivåer

Husdjursimmunitet < 20 kg, < 40 kg med IRMC 104-clip

Arbetstemperatur -20 - +55 °C

Kapslingsklass IP41

Dimensioner (B x H x D) 50 x 115 x 41 mm

Vikt 0.090 kg

 IR 100 B
	

	 Artnr: A5Q00002206 

	 Enr: 6337759

En unik kombination av överlägsen immunitet och hög detekterings

förmåga baserad på innovativa teknologier. Den 18 x 3 triplex zon

spegeln och AMASIC full digital signalbehandling gör denna detektor 

idealisk för användning i ett brett spektrum av objekt inom privata 

bostäder och kontor. Snap-in montage. Husdjursimmunitet 10 kg, 

med clip 20 kg. Som tillbehör finns ridåspegel samt vägg och takfäste. 

Räckvidd 12 m vidvinkel

Strömförsörjning 9 - 16 VDC

Strömförbrukning 9 mA (9 mA vid larm)

Larmutgång NC / 30 VDC, 100 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC, 50 mA

Gångtest, indikering LED

Känslighetsinställning 2 nivåer

Husdjursimmunitet < 10 kg, < 20 kg med IRMC 104-clip

Arbetstemperatur -20 - +55 °C

Kapslingsklass IP41

Dimensioner (B x H x D) 50 x 115 x 41 mm

Vikt 0.110 kg

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS    

Swisstec IR-detektor med spegeloptik, 12 m vidvinkel

Swisstec IR-detektor med spegeloptik, 12 m vidvinkel
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Visatec IR-detektor med spegeloptik, 15 m vidvinkel

IR 200 CD passar industriella och kommersiella objekt, samt sofisti-

kerade och krävande privata installationer. Snap-in montage. Som till-

behör finns ridåspegel samt vägg- och takfäste.

 IR 200 CD

	 Artnr: BPZ:5193710001 

	 Enr: 6337761

Visatec IR-detektor med spegeloptik, 18 m vidvinkel

IR 270 MD är lämpad för användning i kontor och industriella objekt. 

Som tillbehör finns ridåspegel samt vägg- och takfäste. 

 IR 270 MD

	 Artnr: A5Q00001864 

	 Enr: 6337762

Visatec IR-detektor med spegeloptik, 50 m ridå

Räckvidd 50 m ridå. I övrigt samma tekniska data som IR 310 CD  

(på nästa sida).

 IR 312 CD

	 Artnr: BPZ:4462110001 

	 Enr: 6337757

Räckvidd 15 m vidvinkel

Strömförsörjning 8 – 16 VDC

Strömförbrukning 7 mA (16 mA vid larm)

Larmutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Optik Svart IR-spegel 15 m /18 zoner

Gångtest, indikering LED

Gångtest, styrning LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Känslighetsinställning 4 nivåer

Arbetstemperatur -20 – +55 °C

Kapslingsklass IP41

Dimensioner (B x H x D) 55 x 135.5 x 45 mm

Vikt 0.144 kg

Räckvidd 18 m vidvinkel

Strömförsörjning 8 – 16 VDC

Strömförbrukning 2.8 mA (< 12 mA vid larm)

Larmutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Gångtest, indikering LED

Gångtest, styrning LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Dag/Nattstyrningsingång LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Känslighetsinställning 4 nivåer

Husdjursimmunitet < 20 kg

Arbetstemperatur -20 – +55 °C

Kapslingsklass IP41

Dimensioner (B x H x D) 55 x 135.5 x 50 mm

Vikt 0.170 kg

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS   
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 IR 310 CD

	 Artnr: BPZ:4463630001

	 Enr: 6337756

Visatec IR-detektor med spegeloptik, 18 m vidvinkel

En välkänd design, pålitlig detektering och tidsbesparande installa-

tion gör IR 310 CD till en idealisk detektor för industri, offentliga och 

kommersiella applikationer.

Räckvidd 18 m vidvinkel

Strömförsörjning 10 - 16 VDC

Strömförbrukning 12 mA (29 mA vid larm)

Larmutgång NC / 30 VDC / 75 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC, 50 mA

Gångtest, indikering LED

Gångtest, styrning LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Känslighetsinställning 2 nivåer

Arbetstemperatur -20 - +55 °C

Kapslingsklass IP52

Dimensioner (B x H x D) 86 x 192 x 97 mm

Vikt 0.380 kg

 IR 270 T

	 Artnr: BPZ:5627130001

	 Enr: 6337758

Svart 18 x 3 triplex zonspegel. Passar för ett brett spektrum av app

likationer. Från kontor och industriella objekt till offentliga lokaler 

som exempelvis skolor och köpcentra. Antimaskfunktionen skyddar 

detektorn mot allt som har inverkan på dess bevakningsområde som 

spray, plastfolie, kartonger, papper eller tejp. Antimaskfunktionen har 

egen separat reläutgång som aktiveras i realtid eller har fast funktion. 

Snap-in montage. Som tillbehör finns ridåspegel samt vägg- och tak-

fäste.

Räckvidd 18 m vidvinkel

Strömförsörjning 8 - 16 VDC

Strömförbrukning 3.2 mA (<10 mA vid larm)

Larmutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Antimaskutgång 	 NC / 30 VDC / 100 mA

Gångtest, indikering LED

Gångtest, styrning LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Dag/Nattstyrningsingång 	 LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Känslighetsinställning 4 nivåer

Arbetstemperatur -20 - +55 °C

Kapslingsklass IP41

Dimensioner (B x H x D) 55 x 135.5 x 50 mm

Vikt 0.150 kg

Visatec II IR-detektor med spegeloptik, antimask, 18 m vidvinkel

IR Detektorer med anti-mask

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS    
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 IR 261

	 Artnr: SE2:IR-261

	 Enr: 6337764

Passiv infraröd takdetektor

Snabb installation, tilltalande design och pålitlig detektering i kombi-

nation med 360° bevakningsområde gör IR 261 till en idealisk detek-

tor för bevakning av stora rum, öppna kontorslandskap och butiksytor 

med flexibel inredning. Även korridorkorsningar och lagerlokaler.

IR Detektorer för takmontage

IR / MV Detektorer 
 IRM 120 MD

	 Artnr: A5Q00001997

	 Enr: 6334099

IR/MV kombinationsdetektor

IR/MV kombinationsdetektor med husdjursimmunitet. Digital 

MATCHTEC™ signalbehandling. 12 m vidvinkeldetektering med kryp-

zon eller 12 m kontinuerlig ridå (option). Husdjursimmunitet upp till 

20 kg. Enastående vitljusfilter tack vare svart triplex spegeloptik. Fyra 

valbara känslighetsinställningar.

Räckvidd 12 m

Strömförsörjning 8 – 16 VDC

Strömförbrukning Vila 7,5 mA / Larm 20 mA

Larmutgång NC / 30 VDC / 100 mA / Ri < 45 ohm

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA / Ri < 50 ohm

Gångtest, indikering LED

Känslighetsinställning 4 nivåer

Husdjursimmunitet	 < 20 kg

Arbetstemperatur -20 – +55 °C

Kapslingsklass(IEC529) IP41

Dimensioner (B x H x D) 50 x 115 x 41 mm

Vikt 0.120 kg

Räckvidd 15.2 m vid 4.9 meters montagehöjd

Strömförsörjning 11 – 18 VDC

Strömförbrukning 25 mA (35 mA vid larm)

Larmutgång NC / 30 VDC, 250 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC, 50 mA

Gångtest, indikering LED

Känslighetsinställning 4 nivåer

Arbetstemperatur -15 – +55 °C

Kapslingsklass(IEC529) IP41

Dimensioner (Ø x H) 120 x 47 mm

Vikt 0.130 kg

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS   
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 IRM 270 C

	 Artnr: A5Q00007825 

	 Enr: 6337794

IR/MV kombinationsdetektor

Digital MATCHTEC® signalbehandling. 18 m vidvinkel detektering 

med krypzon eller 25 m ridå (option). MV-delen är bortkopplingsbar 

under dagtid. Utmärkt vitljusfilter tack vare svart triplex spegeloptik. 

Separata inställningar för IR och MV.

Räckvidd 18 m

Strömförsörjning 8 – 16 VDC

Strömförbrukning Vila 7,5 mA / Larm 13 mA

Larmutgång NC / 30 VDC / 100 mA / Ri < 35 ohm

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA / Ri < 50 ohm

Gångtest, indikering LED

Känslighetsinställning 4 + 4

Arbetstemperatur -20 – +55 °C

Kapslingsklass(IEC529) IP41

Dimensioner (B x H x D) 55 x 136 x 57 mm

Vikt 0.120 kg

 IRM 270 CT

	 Artnr: A5Q00007851 

	 Enr: 6337798

IR/MV kombinationsdetektor med antimask

Som IRM 270 C med antimaskfunktion. Övriga skillnader nedan. 

Strömförbrukning Vila 8 mA / Larm 15 mA

Larmutgång NC / 30 VDC / 100 mA / Ri < 35 ohm

Antimaskutgång NC / 30 VDC / 100 mA / Ri < 35 ohm

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA / Ri < 100 ohm

Vikt 0.130 kg

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS    

Principen för IR-detektering

TIPS! För att undvika att småkryp utlöser larm genom att de kryper på detektorn är det viktigt att täta kabel­
ingången samt göra omgivningen kring detektorn så ogästvänlig som möjligt för krypen.

Den passiva IR-detektorn känner av värmestrålning från levande varelser 
och vissa andra ting inom ett specifikt våglängdsområde. Nyckeln till att 
detektera IR-energi är en komponent som kallas för pyroelektriskt element. 
Detektorn känner således av temperaturskillnaden mellan en människa och 
bakgrunden (referens) inom bevakningsområdet.

IR



12

 UP 370 T

	 Artnr: BPZ:5199990001 

	 Enr: 6337781

Detektor för de mest krävande kommersiella-, industriella- och hög-

säkerhetsapplikationerna. Som tillbehör finns vägg- och takfäste.

Matchtec IR/UL-detektor med antimask, spegel, 10 m vidvinkel

Räckvidd 10 m vidvinkel

Strömförsörjning 8 – 16 VDC

Strömförbrukning 18 mA (34 mA vid larm)

Antimaskutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Antimask 0 till cirka 0.2 m framför

Realtids signalkontroll Med ultraljud och aktiv IR

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 50 mA

Gångtest, indikering LED

Gångtest, styrning LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Dag/Nattstyrningsingång LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Känslighetsinställning 4 nivåer

Arbetstemperatur -20 – +55 °C

Kapslingsklass IP41

Dimensioner (B x H x D) 70 x 170 x 63 mm

Vikt 0.220 kg
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IR / Ultraljuds-detektorer

 UP 370 MD

	 Artnr: BPZ:5198210001

	 Enr: 6337780

Detektor utan anti-mask funktion i övrigt som UP 370 T men med 

följande skillnader.

Matchtec IR/UL-detektor med spegeloptik, 10 m vidvinkel

Strömförbrukning 16 mA (32 mA vid larm)

Larmutgång NC / 30 VDC / 100 mA

MV står för mikrovåg och UL för ultra­
ljud och detektorer med dessa tekniker 
använder sig av dopplereffekten för 
detektering. Detektorn sänder ut en 
frekvens och förväntar sig en reflek­
tion tillbaka med samma frekvens. Om 
någonting rör sig mot detektorn så att 
signalen trycks ihop (+ Doppler) eller 
från detektorn så att signalen dras ut 
(- Doppler) genereras ett larm. Detta 
kallas för dopplereffekt. Ultraljuds
detektorn använder ultraljudsvågor 
för detektion av inkräktare. Ultraljudet 
ligger utanför en människas hörbar­

hetsområde. Ultraljudsdetektorn an­
vänder luften som media och puffar den 
framför sig. Detta innebär att detektorn 
kan vara känslig för förändringar i luf­
ten som till exempel temperatur eller 
fuktighet. Mikrovågsdetektorn fungerar 
som ultraljudsdetektorn men är inte 
luftburen, vilket innebär att detektorn 
inte är känslig för förändringar i luften. 
Mikrovågsdetektorns höga frekvens gör 
att vågorna tränger igenom de flesta 
material vilket är detektorns 
både styrka och svaghet.

Principen för MV/UL-detektering
+ Doppler

- Doppler

IR

IR
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IR / Bildsensor-detektorer
Siemens Eyetec är världens enda rörelsedetektor som kombinerar registrering av värmestrålning från levande varelser med 

förmågan att se. Det gör detektorn säker mot obefogade larm. Det optiska detektionssystemet använder sig av en CMOS bild

sensorlogik för att uppskatta objektets storlek, rörelseriktning och hastighet. En sofistikerad algoritm används för att utvär-

dera och acceptera rörelsemönster. Om detektorn utlöser larm arkiveras alla bilder för att sedan användas till att utvärdera vad 

som orsakade incidenten. Användaren kan välja särskilda zoner som ska bevakas. Genom markerade ytor i ett bevakat rum kan 

människor vistas i det bevakade rummet utan att larmet utlöses. Det gör det möjligt att låta museibesökare röra sig i ett rum  

och titta på utställda föremål. Larm utlöses bara om någon kommer för nära ett föremål.

 IRO 840 T

	 Artnr: A5Q00003034

	 Enr: 6337799

Kombinationsdetektor optisk sensor och passiv IR

IRO 840 T är en avancerad IR-detektor som har kombinerats med 

en optisk sensor. Tack vare den kombinationen har en helt unik 

detektor kunnat göras. Detektorn är den hittills enda som uppfyller 

Europanormens högsta klass: Grade 4. IRO 840 T har förmågan att 

känna av övertäckning men även blockering, dvs något blockerar hela 

eller delar av bevakningsområdet. Detektorn är dessutom riktnings

känslig och den kan programmeras att bevaka ett litet område i det 

totala bevakningsområdet. IRO 840 T har ett bildminne på max 15 

bilder. Dessa kan programmeras att lagra det som hände strax innan 

larmet eller efter det samma eller en kombination av det, allt är 

programmerbart. Efter ett larm kan sedan dessa bilder laddas ned 

från detektorn till installatörens PC.

Räckvidd 15 m vidvinkel alt. 15 m ridå

Strömförsörjning 8 – 16 VDC

Strömförbrukning 21 mA ( 35 mA vid larm )

Larmutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Antimask och felutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Otillräckligt ljus utgång NO / 30 VDC / 100 mA

Känslighetsinställningar Programmerbart via IRO-Comtool

Arbetstemperatur -20 - +55 oC

Dimensioner (B x H x D) 70 x 170 x 75 mm

 IRO Comtool

	 Artnr: A5Q00004266 

	 Enr: 6337811

IRO Comtool

Mjukvara för kommunikation med IRO 840 T för programmering.

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS    

Matchtec IR/UL-detektor med spegeloptik, 10 m vidvinkel
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 IRUM 1
	

	 Artnr: BPZ:4573100001

	 Enr: 6337771

Universalfäste för IR 200 

Universalfäste för alla vägg- och takmontage. Fästet har stor  

justerbarhet.

Tillbehör IR
Bewators sortiment av tillbehör innehåller allt du behöver för att korrekt montera detektorerna för bästa skydd. Sortimentet 

innefattar både vägg- och takfästen samt extra tillbehör såsom ridåspeglar och husdjursclip.  

 IRS 112

	 Artnr: BPZ:5622920001

	 Enr: 6337777

Ridåspegel för IR 100 B, 20 m ridå
 

IRS 112 ridåspegel har överlappande bevakningszoner som ger ett  

heltäckande bevakningsområde.

 IRS 122

	 Artnr: BPZ:5623020001

	 Enr: 6337765

Ridåspegel för IR 120 C, 20 m ridå
 

IRS 122 ridåspegel har överlappande bevakningszoner som ger ett  

heltäckande bevakningsområde.

 IRMC 104

	 Artnr: BPZ:5623150001

	 Enr: 6337769

Husdjursclip för IR 100 B och IR 120 C
 

Spegelclip för förbättrad husdjursimmunitet. Max husdjursvikt för 

IR 100 B upp till 20 kg, IR 120 C upp till 40 kg.

 IRS 164

	 Artnr: BPZ:5032060001

	 Enr: 6337767

Husdjursspegel för IR 200 CD, 10 m vidvinkel
 

Detektor med IRS 164 husdjursspegel skall monteras på 1 meters 

höjd så att husdjuren kan röra sig fritt under detektorn.

 IRS 162

	 Artnr: BPZ:4893750001

	 Enr: 6337766

Ridåspegel för IR 200 CD, 25 m ridå
 

IRS 162 ridåspegel har överlappande bevakningszoner som ger ett 

heltäckande bevakningsområde.

 IRS 272
	
	 Artnr: BPZ:5717330001

   	 Enr: 6337776

Ridåspegel för IR 270, 25 m ridå
 

IRS 272 ridåspegel har överlappande bevakningszoner som ger ett

heltäckande bevakningsområde.

 IRMC 1

	 Artnr: BPZ:5209170001

	 Enr: 6337770 

Räckviddsreduceringsclips, 6x6 m vidvinkel
 

IRMC 1 reducerar bevakningsområdet till 6 x 6 meter och rekomende-

ras att användas i mindre utrymmen. Får endast användas ihop med 

vidvinkelspegeln. Används till IR 200 CD och UP 370 MD/T.

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS   
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 IRUM 2

	 Artnr: BPZ:5198760001

	 Enr: 6337772

Väggfäste för detektorer
 

Passar IR 80, 200, 310/312, 250, UP 370 och LM 100 C. Med IRUM  2 

kan detektorn vridas och finjusteras vid väggmontage.

 IRUM 3

	 Artnr: BPZ:5198890001

	 Enr: 6337773

Takfäste för detektorer
 

Passar IR  80, 200, 310/312, 250, UP 370 och LM 100 C. Med IRUM 3 

kan detektorn vridas och finjusteras vid takmontage.

 IRUM 20

	 Artnr: BPZ:5622470001

	 Enr: 6337774

Väggfäste för IR 100, 120 och 270

Passar IR  100, 120 och 270. Med IRUM 20 kan detektorn vridas och 

finjusteras vid väggmontage.

 IRUM 30

	 Artnr: BPZ:5622500001 

	 Enr: 6337775

Takfäste för IR 100, 120 och 270

Passar IR  100, 120 och 270. Med IRUM  30 kan detektorn vridas och 

finjusteras vid takmontage.

 IRAK 3

	 Artnr: BPZ:4648530001 

	 Enr: 6337790

Sabotagekontakt mot bortbrytning

Passar följande detektorer: IR 200, IR 310/312, IR 250, UP 370 och 

LM 100 C. IRAK 3 sabotagekontakt monteras i detektorns bakstycke 

som extra sabotageskydd mot bortbrytning från vägg.

 IR GALLER

	 Artnr: SE2:IR-GALLER 

	 Enr: 6337792

IR Galler för hörnmontage

Skyddsgaller för hörnmontage.

 IR GALLER-VÄGG

	 Artnr: SE2:IR-GALLER-VAGG 

	 Enr: 6337793

IR Galler för väggmontage
 

Skyddsgaller för väggmontage.

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS    

Normal

IRM 120

IR 270T
IR 200/270

UP 370

IRM 270/270CT

IR 120

IRM 120
IR 270TIR 200/270

UP 370

IRM 270/270CT

IR 120

IR 80

Miljö
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Taveldetektor, elektronisk

Tavellarmsystemet erbjuder säkerhet för alla typer av på vägg häng-

ande konst i museer och gallerier. Systemet löser ut larm när tavlan 

lyfts från sin krok.

Taveldetektor, elektromekanisk
 

Tavellarmsystemet erbjuder säkerhet för alla typer av på vägg häng-

ande konst i museer och gallerier. Systemet löser ut larm vid beröring 

eller flyttning av tavlan men ger trots det god säkerhet mot obefogade 

larm även i offentliga miljöer. BM 55 reagerar på viktförändringar på 

några gram. Automatisk larmtröskelreglering med variabel känslighet.

Taveldetektorer
Taveldetektorer säkrar alla typer av konst som hänger på väggar i exempelvis museer, konstgallerier, privata hem eller företag. 

Bewator har ett urval av taveldetektorer som reagerar på att tavlan lyfts från sin krok. Via en mikroswitch sluts då kontakten och 

detektorn utlöser larm. Samtliga detektorer är skyddade mot störande falsklarm.

 BM 41
	

	 Artnr: BPZ:3221020001

	 Enr: 6332473

 BM 55

	 Artnr: BPZ:5635470001

	 Enr: 6332474

Stålwire
 

Stålwire för upphängning, 4 meter, 1 mm tjocklek.

 BMD 4/01

	 Artnr: BPZ:3230590001

	 Enr: 6332478

Stålwire

Stålwire för upphängning, 4 meter, 2 mm tjocklek.

 BMD 4/02

	 Artnr: BPZ:3230750001

	 Enr: 6332479

Belastningskapacitet Min. hängande vikt 1.5 kg

Max. hängande vikt 50 kg

Strömförsörjning 10 – 25 VDC

Strömförbrukning 8 mA

Larmutgång 1 NC / 35 VDC / 100 mA (3 VA)

Larmtid 4 sekunder vid larm

Larmutgång 2 Transistor

Larmtid 4 sekunder vid larm

Larmindikering Blinkande LED vid larm

Arbetstemperatur 0 – +50 °C

Kapslingsklass IP53

Vikt 0.533 kg

Belastningskapacitet Min. hängande vikt 1.5 kg

Max. hängande vikt 50 kg

Larmutgång Växlande kontakt 1A / 25 VA

Arbetstemperatur -20 – +50 °C

Dimensioner 122 x 37 x 88 mm

IP klass IP53

Vikt 0.310 kg

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS   
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Överfallskontakter
Överfallskontakter används för att påkalla uppmärksamhet i händelse av exempelvis ett bråk eller överall. Bewator har både 

mekaniska och elektroniska överfallskontakter i sitt sortiment. En elektronisk överfallskontakt är det bästa valet i en larmanlägg-

ning med högt ställda krav på funktionen och säkerhet mot obefogade larm exempelvis i banker, butiker eller andra serviceställen 

där risk för överfall föreligger. 

 FK 32
	

	 Artnr: BPZ:2305530001

	 Enr: 6352900

Överfallskontakt, fotmanövrerad

Den dolda aktiveringen av den fotmanövrerade kontakten FK 32 gör 

den utmärkt vid överfallslarm, kameraaktivering och många andra 

applikationer. Vid överfallslarmsinstallationer kan kontakten monte-

ras dolt i bank- och butikskassor och liknande applikationer.

 ÖFK 120

	 Artnr: SE2:OFK-120 

	 Enr: 6352901

Överfallskontakt, elektronisk 

En elektronisk överfallskontakt är överlägset det bästa valet i larm

anläggningar med högt ställda krav på funktion och säkerhet mot obe

fogade larm. ÖFK 120 lämpar sig utmärkt i alla tänkbara applikatio-

ner som banker, butiker och andra serviceställen där risk för överfall 

föreligger. Kontakten har två programmerbara reläutgångar och har 

valbart enkel eller dubbeltryck för aktivering. Inbyggd indikering med 

separat utgång för extern indikering. Kontakten har händelselogg.

 ÖFK 105

	 Artnr: SE2:OFK-105 

	 Enr: 6352902

Överfallskontakt, mekanisk

En mekanisk överfallskontakt byggd i samma kapsling som ÖFK 120. 

Dubbla mekaniska kontakter. Kontakten har knappar med kvarhållan-

de funktion men kan lätt göras om till att ha återfjädrande funktion.

Dimensioner (B x H x D) 40 x 35 x 600 mm

Vikt 0.632 kg

Strömförsörjning 8 – 30 VDC

Strömförbrukning 0.1 mA (25 mA vid larm)

Larmutgångar NC / 1 A / 60 VDC

Sabotageutgång Ja

Larmåterställning 2 s / växlande

Arbetstemperatur -25 – +55 °C

Dimensioner (B x H x D) 65 x 80 x 30 mm

Vikt 0.070 kg

Larmutgång NC / NO

Sabotageutgång NC

Kontaktdata 30 VDC, 1 A eller 100 VAC, 0.5 A

Arbetstemperatur -20 – +70 °C

Färg Vit ABS-plast

Dimensioner (B x H x D) 65 x 80 x 30 mm

Vikt 0.070 kg

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS    
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 ÖFK 019

	 Artnr: SE2:OFK-019

	 Enr: 6352906

Överfallskontakt
 

Överfallskontakt, dubbeltryck med nyckelåterställning. Valbart 

slutande eller brytande larmkontakt, genom att flytta magneten i 

kontakten.

 ÖFK 021

	 Artnr: SE2:OFK-021

	 Enr: 6352907

Överfallskontakt
 

Överfallskontakt, enkeltryck i centrum med nyckelåterställning.

 ÖFK HUB
	

	 Artnr: SE2:OFK-HUB

	 Enr: 6352908

Överfallskontakt
 

Överfallskontakt, mikrobrytare med två växlande kontaktgrupper. 

Återställes med specialnyckel som medföljer.

 ÖFK 200

	 Artnr: SE2:OFK-200

	 Enr: 6352903

Mekanisk överfallskontakt

Modern mekanisk överfallskontakt med enkeltrycksfunktion och åter-

fjädrande tryckknapp. Mycket installationsvänligt utförande med rik-

tig skruvplint.

 ÖFK 200-N

	 Artnr: SE2:OFK-200-N

	 Enr: 6352904 

Mekanisk överfallskontakt  

Modern mekanisk överfallskontakt med enkeltrycksfunktion med 

kvarhållande tryckknapp och lysdiodsindikering vid larm.  

Mycket installationsvänligt utförande med riktig skruvplint.

 ÖFK 009

	 Artnr: SE2:OFK-009

	 Enr: 6352905

Överfallskontakt
 

Överfallskontakt, enkeltryck med nyckelåterställning. Valbart slutande 

eller brytande larmkontakt, genom att flytta magneten i kontakten.

Larmutgång Normalt sluten

Sabotageutgång Ja

Kontaktdata 30 VDC, 1 A eller 100 VAC, 0.5 A

Arbetstemperatur -20 – +70 °C

Färg Vit ABS-plast

Dimensioner (B x H x D) 50 x 35 x 61 mm

Vikt 0.037 kg 

INBROTTSLARM  |  DETEKTORER INOMHUS   
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DETEKTORER UTOMHUS
När ett större område utomhus behöver skyddas finns det många olika sätt att anlägga larmet på, exempelvis under marken, 

på byggnader, som elektriska fält eller larmtråd. Med Bewators utbud av detektorer för utomhusbruk ges möjligheten att på ett 

säkert sätt fastställa om ett intrång verkligen skett eller inte. Utbudet innefattar passiva infraröda detektorer, aktiva infraröda 

detektorer och stängsellarm. 

 IS 390-H

	 Artnr: SE2:IS-390-H

	 Enr: 6337862

Samma som IS 390 fast med inbyggd värme för att klara kallare 

klimat, 27 meters vidvinkel och följande tekniska data:

Utomhus IR-detektor med spegeloptik, 27 m vidvinkel

Räckvidd 27 m vidvinkel

Strömförsörjning 10.5 – 28 VDC

Strömförbrukning utan värme 20 mA (25 mA vid larm) 

Strömförbrukning värme 170 mA vid 12 VDC

Arbetstemperatur -40 – +60 °C

Vikt 0.900 kg
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 IS 390

	 Artnr: SE2:IS-390 

	 Enr: 6337860

Universell produkt för utomhusdetektering mot intrång. Likformig 

detektering genom hela bevakningsområdet inklusive detektering i 

närområdet genom fokuserad spegeloptik. För vidvinkel bevakning, 

21 meter. IS 390 har ATD (Adaptive Treshold Decoding) vilket betyder 

automatisk larmtröskelreglering. PC-mjukvara för avancerad program-

mering och driftkontroll.

Utomhus IR-detektor med spegeloptik, 21 m vidvinkel

 IS 392

	 Artnr: SE2:IS-392 

	 Enr: 6337861

Utomhus IR-detektor med spegeloptik, 50 m ridå 

Samma tekniska data som IS 390 men med 50 meter ridå, saknar 

pulsräknare. 

Räckvidd 21 m vidvinkel

Strömförsörjning 9 – 26 VDC

Strömförbrukning 15 mA (20 mA vid larm)

Larmutgång NC / 28 VDC / 500 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Gångtest, ingång LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Dag/Nattstyrningsingång LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

ATD Ja

Känslighetsinställning 3 nivåer

Pulsräknare Ja

Arbetstemperatur -20 – +60 °C

Kapslingsklass IP64

Dimensioner (B x H x D) 100 x 128 x 247 mm

Vikt 0.880 kg
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 IS 404

	 Artnr: SE2:IS-404

	 Enr: 6337864

Utomhus IR-detektor med spegeloptik, 120 m ridå

Universell produkt för utomhusdetektering mot intrång. 120 m ridå 

för stand alone applikationer likväl som del i ett avancerat CCTV-över-

vakningssystem. IS 404 har ATD (Adaptive Treshold Decoding) vilket 

betyder automatisk larmtröskelreglering och temperaturkompensa-

tion. PC-mjukvara för avancerad programmering och driftkontroll. 

Räckvidd 120 m ridå

Strömförsörjning 10.5 – 28 VDC

Strömförbrukning vid 12 VDC 20 mA i vila

Larmutgång NC / 28 VDC / 250 mA

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA

Gångtest, ingång LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

Dag/Nattstyrningsingång LÅG < 1.5 V / HÖG > 3.5 V

ATD Ja

Känslighetsinställning 3 nivåer

Arbetstemperatur -20 – +60 °C

Kapslingsklass IP64

Dimensioner (B x H x D) 100 x 128 x 247 mm

Vikt 1.115 kg

 IS 404-H

	 Artnr: SE2:IS-404-H

	 Enr: 6337865

Utomhus IR-detektor med spegeloptik, 150 m ridå 
 

Samma tekniska data som IS 404 men med inbyggd värme och 150 

meter ridå. Klarar temperaturer ned till -40 °C. Strömförbrukning, 

värme 170 mA vid 12 VDC

 IS 483

	 Artnr: SE2:IS-483

	 Enr: 6337795

Utomhus IR-detektor med riktningskänslighet
 

IS 483 är en utomhus IR med möjlighet att känna av från vilket håll 

inkräktaren kommer. Detektorn kan programmeras att bara larma om 

rörelsen kommer från exempelvis höger och vara passiv om rörelsen 

kommer från vänster. IS 483 har ridåspegel med en räckvidd på max 

60 meter, den har inbyggd värme så den klarar temperaturer ner till  

-40 °C. I övrigt samma data som IS 392-H.

 ISIF 485

	 Artnr: SE2:ISIF-485

	 Enr: 6337866

Programmerings- och installationshjälpmedel för enklare och

smidigare inställning av känslighet och räckvidd. Den grafiska 

presentationen av larmtröskelnivå underlättar också installationen.

Installationsenhet och mjukvara för IS 390/392 och 404

 IS 392-H

	 Artnr: SE2:IS-392-H 

	 Enr: 6337863

Utomhus IR-detektor med spegeloptik, 60 m ridå 
 

Samma tekniska data som IS 390-H men med 60 meter ridå, saknar 

pulsräknare. 
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LINJEDETEKTORER
Bewators utbud av linjedetektorer för utomhusbruk arbetar 

med aktiv IR. De aktiva strålarna är synkroniserade och 

krypterade för att ge bästa räckvidd och stabilitet även i svåra 

förhållanden. 

IS 433 och 435 är inte lämpliga att sitta helt utsatta för väder 

och vind utan lämpar sig bäst att bevaka till exempel lastkajer 

och lastportar eller liknande. Räckvidderna är från 20 till 60 

meter utomhus.

IS 443 och 445 lämpar sig utmärkt att sitta fritt utomhus men 

skall då kompletteras med värmare som finns som tillbehör. 

IS 443 och 445 har fördunklingslarm som utlöses när sikten är 

väldigt dålig och signalerna mellan sändaren och mottagaren 

inte når fram, vid kraftigt snöfall till exempel.

 IS 433

	 Artnr: SE2:IS-433 

	 Enr: 6337800

Linjedetektor, 20 m utomhus 

Modern och intelligent linjedetektor speciellt konstruerad för peri-

meterskydd. De synkroniserade och krypterade dubbla strålarna 

förstärker varandra för att förbättra både räckvidd och stabilitet vid 

svåra väderleksförhållanden. Ej lämplig för fritt utomhusmontage 

eftersom den inte har värme. Använd BP 60-TE som skydd för bak

sidan vid stolpmontage.

Räckvidd Utomhus 20 m, inomhus 40 m

Strömförsörjning 12 – 30 VDC / 55 mA

Larmutgång NC / 30 V (AC/DC) <0.5 A

Sabotageutgång NC / 30 V (AC/DC) <0.5 A

Detekteringssätt Samtidig brytning av båda strålarna

Infraröd stråle LED pulsad stråle, dubbel modulation

Frekvens 4 valbara frekvenser

Responstid 50 – 700 msek. (variabelt)

Stråljustering, vertikalt +10 – -10 °C

Stråljustering, horisontellt +90 – -90 °C

Arbetstemperatur -25 – +60 °C

Dimensioner (B x H x D) 73 x 170 x 71.5 mm

Vikt 0.780 kg

 IS 435

	 Artnr: SE2:IS-435

	 Enr: 6337801

Linjedetektor, 60 m utomhus

Samma tekniska data som IS 433 men med följande skillnader:

Räckvidd utomhus 60 m, inomhus 120 m, strömförsörjning 12 – 30 

VDC / 80 mA max.
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 IS 443

	 Artnr: SE2:IS-443

	 Enr: 6337803

Linjedetektor, 50 m utomhus

Modern och intelligent linjedetektor speciellt konstruerad för peri

meterskydd. De synkroniserade och krypterade fyrdubbla strålar-

na förstärker varandra för att förbättra både räckvidd och stabilitet 

vid svåra väderleksförhållanden. Använd BP 200-F som skydd för 

baksidan vid stolpmontage. Vid utomhusmontage skall värmare 

användas.

Räckvidd Utomhus 50 m, inomhus 100 m

Strömförsörjning 12 – 30 VDC / 95 mA

Larmutgång NC / 30 V (AC/DC) <1 A

Sabotageutgång NC / 30 V (AC/DC) <0.1 A

Detekteringssätt Samtidigt brytande av fyra strålar

Infraröd stråle LED pulsad stråle, dubbel modulation

Frekvens 4 valbara frekvenser

Responstid 50 – 700 msek. (variabelt)

Stråljusterbarhet, vertikalt +10 – -10 °C

Stråljusterbarhet, horisontellt +90 – -90 °C

Arbetstemperatur -25 – +60 °C

Dimensioner (B x H x D) 104 x 390 x 98 mm

Vikt 2.500 kg

 BP 60-TE

	 Artnr: SE2:BP-60-TE

	 Enr: 6337802

Skyddskåpa för IS 433 och IS 435

Skyddskåpa för baksidan på IS 433 och IS 435 linjedetektorer vid 

montage på stolpe utomhus.

 IS 445

	 Artnr: SE2:IS-445

	 Enr: 6337804

Linjedetektor, 200 m utomhus

Samma tekniska data som IS 443 men med följande skillnader. 

Räckvidd utomhus 200 m, inomhus 400 m,  

Strömförsörjning 12 – 30 VDC/120 mA max.

 BP 200-F

	 Artnr: SE2:BP-200-F

	 Enr: 6337805

Skyddskåpa för IS 443 och IS 445

Skyddskåpa för baksidan på IS 443 och IS 445 linjedetektorer vid 

montage på stolpe utomhus.

 PBH

	 Artnr: SE2:PB-H

	 Enr: 6337890

Värmeelement till linjedetektorer

PBH är ett par värmeelement som kan användas i alla typer 

av linjedetektorer. Till denna värmare behövs inget termostat. 

Strömförsörjning 12 – 24 VDC. Strömförbrukning 250 mA.
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 PT 150

	 Artnr: SE2:PT-150

	 Enr: 6337891

Linjedetektorpelare

Dubbelsidig pelare för upp till 2 linjedetektorer per sida för att bilda 

en linjebarriär. Vandalsäker polymerplast, levereras med sabotage-

kontakt för topplattan. Monteras på betongplatta eller via golvfäste 

som gjuts in i betongfundament. Pelaren kan väggmonteras med 

väggfästet PTWB. Vid utomhusapplikationer bör pelaren komplet

teras med värmeelement (PTH) och termostat (PTS). Höjd 1500 mm. 

Dimensioner (B x D) 236 x 132 mm.

 PT 200

	 Artnr: SE2:PT-200

	 Enr: 6337893

Linjedetektorpelare

Som PT 150 men med plats för upp till 4 linjedetektorer per sida för 

att bilda en linjebarriär. Höjd 2000 mm.

 MB 150

	 Artnr: SE2:MB-150

	 Enr: 6337886

Linjedetektorpelare

Enkelsidig pelare för montering av upp till 2 linjedetektorer för att bilda 

en linjebarriär. Höjd 1500 mm. Dimensioner (B x D) 140 x 130 mm.

 MB 200

	 Artnr: SE2:MB-200

	 Enr: 6337887

Linjedetektorpelare

Som MB 150 men med plats för upp till 4 linjedetektorer för att bilda 

en linjebarriär. Höjd 2000 mm. 

 PT 150 W

	 Artnr: SE2:PT-150-W

	 Enr: 6337892

Linjedetektorpelare

Pelare för väggmontage med plats för upp till 2 linjedetektorer för att 

bilda en linjebarriär. Pelaren är gjord i en vandalsäker polymerplast 

och levereras komplett med sabotagekontakter för topp- och botten-

plattan. Pelaren kan monteras direkt på vägg. Vid utomhusapplikatio-

ner bör pelaren kompletteras med värmeelement (PTH) och termostat 

(PTS). Höjd 1 500 mm. Dimensioner (B x D) 130 x 132 mm.

 PT 200 W

	 Artnr: SE2:PT-200-W

	 Enr: 6337894

Linjedetektorpelare

Som PT 150 W, men med plats för upp till 4 linjedetektorer för att 

bilda en linjebarriär. Höjd 2000 mm.
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 MBFB

	 Artnr: SE2:MB-FB

	 Enr: 6337888

Fäste

Ingjutningsbart fäste för MB pelare.

 MBPS

	 Artnr: SE2:MB-PS

	 Enr: 6337889

Tryckkontakt

Tryckkontakt för MB pelare.

 PTFB

	 Artnr: SE2:PT-FB

	 Enr: 6337895

Fäste

Ingjutningsbart fäste för PT pelare.

 PTPS

	 Artnr: SE2:PT-PS

	 Enr: 6337897

Tryckkontakt

Tryckkontakt för PT pelare.

 PTWB

	 Artnr: SE2:PT-WB

	 Enr: 6337899

Väggfäste

Väggfäste för PT pelare

 PTH

	 Artnr: SE2:PT-H

	 Enr: 6337896

Värmeelement

Värmeelement för MB/PT pelare. Ett värmeelement skall användas 

per detektor i pelaren. Strömförsörjning 12 VDC, 

strömförbrukning	250 mA.

 PTS

	 Artnr: SE2:PT-S

	 Enr: 6337898

Termostat

Termostat för MB/PT pelare. En termostat hanterar flera värme

element.
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SEISMISKA DETEKTORER
Seismiska detektorer som punktskydd
Skydd av uttagsautomater, sedelautomater, värdeskåp, service

boxar, kassavalv och liknande kallas för punktskydd och består 

oftast av seismiska detektorer. Denna produktgrupp är utveck-

lad att känna av om någon bearbetar skyddsobjektet med 

verktyg av olika slag – allt från en traditionell hammare till mer 

avancerade saker som till exempel en termisk lans.

 

Bewators utbud av seismiska detektorer är konstruerade för 

montering på alla typer av stål och betong och skyddar före-

målet mot intrång med alla nu kända verktyg. Attacker utför-

da med sprängämnen, diamantborrar eller termiska verktyg 

som skärbrännare och termisk lans detekteras snabbt och 

säkert. Detektorerna kan monteras på alla typer av värdeskåp, 

valv, uttagsautomater och serviceboxar. Vid intrångsförsök 

med verktyg som bygghammare, skärbrännare, vinkelslip och 

termiska redskap generas seismiska signaler som registreras 

av detektorn. Signalerna som genereras av olika verktyg har 

olika frekvenskurvor.

 
 
 

 
 
Funktion
Detektorerna arbetar inom ett smalt frekvensområde,  

13 –19 Khz. Inom detta frekvensområde återfinns de frek-

venser som generas då någon använder mekaniska/ termis-

ka verktyg. Störningar som exempelvis trafikbuller och andra 

stomljud från till exempel uttagsautomater finns inom andra 

frekvensområden och kan därför särskiljas från attacksignaler. 

De mottagna signalerna omvandlas av Biomorph-sensorn till 

elektriska signaler och dessa används som referens vid signal-

behandling/analysering.

Översikt
•  	Biomorph-element sensorteknologi skyddar mot störningar.

•  	Signalanalysen påverkas inte av luftburet ljud – detektorn 	 	

	 kan monteras på såväl insidan som utsidan av föremålet 		

	 som skall skyddas, utan att onödiga larm löses ut.

•  	Känslighet och responstid kan programmeras.

•  	Integrerat skydd mot elektromagnetisk störning.

•  	En monterad testgenerator kontrollerar att detektorn är 	 	

	 korrekt installerad.

 GM 770

	 Artnr: A5Q00005839

	 Enr: 6337797

Seismisk detektor

Med ett unikt elektroniskt borrskydd mot sabotage. 5 m bevaknings-

radie på betong, 80 m2 bevakningsområde. 24-timmars bevakning av 

kassavalv, kassaskåp, serviceboxar, bankomater, biljett- och sedel

automater, mm. Individuell programmering med SensTool mjukvaran. 

Enkelt test av installation och funktion med GMXS 1 testsändaren, 

(separat tillbehör). SENSTEC® Bimorph sensor och mikroprocessor

baserad signalbehandling.

Bevakningsområde 5 m radie / 80 m2

Strömförsörjning 8 – 16 VDC

Strömförbrukning Vila 3 mA / Larm 5 mA

Larmutgång NC / 30 VDC / 100 mA / Ri < 20 ohm

Sabotageutgång NC / 30 VDC / 100 mA / Ri < 45 ohm

Känslighetsinställning 3 nivåer (Dipswitch) eller fritt programmerbart via 

SensTool PC mjukvara

Arbetstemperatur -40 – +70 °C

Kapslingsklass IP435

Dimensioner (B x H x D) 89 x 89 x 22 mm

Vikt 0,330 kg

INBROTTSLARM  |  SEISMISKA DETEKTORER



DETEKTORER INOMHUS   •   IR-detektorer

26

 GM 730

	 Artnr: A5Q00005841

	 Enr: 6337796

Seismisk detektor

Seismisk detektor i lågprofildesign för användning på stål eller 

betong. 24-timmars bevakning av kassaskåp, bankomater, service

boxar och biljett- och sedelautomater. Individuell programmering 

med SensTool mjukvaran. Enkelt test av installation och funktion med 

GMXS 1 testsändaren, (separat tillbehör). SENSTEC® Bimorph sensor 

och intelligent mikroprocessorbaserad signalbehandling. Tekniska 

data som GM 770 förutom att borrskydd saknas.

Bevakningsområde 4 m radie / 50 m2

 GMSW 7

	 Artnr: A5Q00006246

	 Enr: 6337812

SensTool mjukvara för GM 7XX

Programvara för individuell programmering av GM 7XX-detektorer-

na. Programvaran SensTool gör det möjligt att modifiera detektorns 

grundparametrar och även visning av detektorns signalbehandling.

 GMXS 5
	

	 Artnr: BPZ:5627000001

	 Enr: 6333046

Extern testenhet till GM-programmet

Testenhet att monteras på befintligt bevakningsobjekt eller använda 

som handhållen enhet för test vid service och revision. I handhållet 

utförande ej lämplig att testa räckvidd med.

 GMXP 0

	 Artnr: BPZ:2772730001

	 Enr: 6333032 

Monteringsplatta

För GM 5XX och GM 7XX. Vid ojämna eller härdade stålytor skall 

monteringsplattan GMXP 0 svetsas fast. Vid montering på betong 

skall den medföljande expanderbulten användas.

 GMXP 3

	 Artnr: BPZ:3470190001

	 Enr: 6333033 

Nyckelhålsvinge

För GM 5XX och GM 7XX. Nyckelhålsvingen GMXP 3 används för att 

skydda kassaskåp och kassavalvsdörrar med oskyddade nyckelhål.

 SPACER/2 MM

	 Artnr: BPZ:3506110001

	 Enr: 6333050 

2 mm distansbricka för GMXP 3

Distansbricka att använda då ett större glapp finns mellan nyckelhål 

och GMXP 3 vingen.

 SPACER/4 MM

	 Artnr: BPZ:3506240001

	 Enr: 6333051 

4 mm distansbricka för GMXP 3

Distansbricka att använda då ett större glapp finns mellan nyckelhål 

och GMXP 3 vingen.
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 GMXW 0

	 Artnr: BPZ:2771210001

	 Enr: 6333054 

Infällnadslåda för vägg till GM 5XX/GM 7XX

För ingjutning i vägg eller tak.

 GMXC 2

	 Artnr: BPZ:5021840001

	 Enr: 6333056 

Kabelgenomföring, 16 mm

Kabelgenomföringen används för att fixera och skydda kablaget. 

För alla seismiska detektorer.

 GMAS 6

	 Artnr: BPZ:4886060001

	 Enr: 6333057 

Dag/Nattfäste för GM 5XX/GM 7XX

Dag/Nattfästet används för att dagtid flytta undan en detektor från  

dörren och underlätta det dagliga användandet av säkerhetsskåpet. 

Satsen består av tre olika montageplattor.

 GMXWG 0

	 Artnr: BPZ:3720260001

	 Enr: 6333058 

Vattentät kapsling till GM-programmet

GMXWG 0 är en vattentät kapsling till GM 5XX/GM 7XX. Skyddar 

detektorn mot yttre miljöpåverkan som damm och fukt. Monteras 

utanpåliggande eller fälls in i vägg, tak, golv. Levereras med alla 

genomföringar och borrmall för montage.

 GMXS 1

	 Artnr: BPZ:4202370001

	 Enr: 6333052 

Testsändare för GM 5XX/GM 7XX

GMXS 1 används för funktionstest vid installation och service.

 GMXB 0

	 Artnr: BPZ:2772020001

	 Enr: 6333053 

Infällnadslåda för GM 5XX/GM 7XX

För installation i betonggolv.
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 TKU 2

	 Artnr: BPZ:2305080001

	 Enr: 6332470

Låskolvskontakt

För montering på dörrar, fönster, säkerhetsskåp, och liknande. Den 

kan även användas som sabotagekontakt på annan utrustning där 

sabotagekontakt saknas.

Enpolig växlande kontakt

- Bryteffekt 25 W max.

- Brytström 1 A max.

- Max spänning lågspänning

Aktiverande tryck 400 g max.

Överrörelse, beroende på typ

Växlingsavstånd 4 – 7 mm

Arbetstemperatur -20 – +50 °C

Vikt 0.019 kg

MEKANISKA KONTAKTER
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Ett samlat grepp om säkerheten
Passerkontroll    Videoövervakning   Inbrottslarm och Brandlarm   Integrerade säkerhetssystem

Planera för framtiden med Intrunet SPC
Inbrottslarmsserien, Intrunet SPC är en SBSC 
certifierad­­inbrottslarmslösning­för­alla­typer­av­
anläggningar.­Det­finns­möjlighet­att­börja­med­
den­minsta­centralen­och­därefter­utöka­vid­behov­
utan­att­behöva­byta­ut­övriga­säkerhetsprodukter.­
Med­följande­mjukvara­säkerställer­att­ditt­system­
snabbt­och­enkelt­kan­installeras­och­tas­i­bruk.

Intrunet­SPC­sortimentet­finns­även­som­tråd-
löst­­alternativ.­Med­trådlösa­komponenterna­går­
det­även­att­bygga­kombilarmanläggningar,­dvs.­
­trådbundet­och­trådlöst­i­samma­system.­

Dessutom­är­det­möjligt­att­komplettera­Intrunet­­
SPC­­med­dörrkontrollenheter­för­att­styra­
­anläggningen­eller­kontrollera­dörrar­via­kortläsare,­
exempelvis­en­PP500­eller­PR500.­

Centralerna­SPC­5000­och­SPC­6000­är­certifie-
rade­enligt­SSF1014-3­i­larmklass­2.­Den­mindre­
centralen,­SPC­4000­ersätts­av­en­mindre­variant­
av­SPC­5000­som­är­certifierad­i­larmklass­1.­

SPC­E650­
Expansionsenhet­

E-nr:­6331034

SPC­A210
Dörrkontrollenhet­

E-nr:­6331042

SPC­4000­
Centralapparat
E-nr:­6331023

SPC­6000
Centralapparat
E-nr:­6331026

SPC­K421­
manöverpanel
E-nr:­6331039

SPC­K422­
Manöverpanel
E-nr:­6331041

SPC­W110­
Trådlös­mottagare

E-nr:­6331044
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Planera för framtiden med Intrunet SPC
Inbrottslarmsserien, Intrunet SPC är en SBSC 
certifierad­­inbrottslarmslösning­för­alla­typer­av­
anläggningar.­Det­finns­möjlighet­att­börja­med­
den­minsta­centralen­och­därefter­utöka­vid­behov­
utan­att­behöva­byta­ut­övriga­säkerhetsprodukter.­
Med­följande­mjukvara­säkerställer­att­ditt­system­
snabbt­och­enkelt­kan­installeras­och­tas­i­bruk.

Intrunet­SPC­sortimentet­finns­även­som­tråd-
löst­­alternativ.­Med­trådlösa­komponenterna­går­
det­även­att­bygga­kombilarmanläggningar,­dvs.­
­trådbundet­och­trådlöst­i­samma­system.­

Dessutom­är­det­möjligt­att­komplettera­Intrunet­­
SPC­­med­dörrkontrollenheter­för­att­styra­
­anläggningen­eller­kontrollera­dörrar­via­kortläsare,­
exempelvis­en­PP500­eller­PR500.­

Centralerna­SPC­5000­och­SPC­6000­är­certifie-
rade­enligt­SSF1014-3­i­larmklass­2.­Den­mindre­
centralen,­SPC­4000­ersätts­av­en­mindre­variant­
av­SPC­5000­som­är­certifierad­i­larmklass­1.­

SPC­E650­
Expansionsenhet­

E-nr:­6331034

SPC­A210
Dörrkontrollenhet­

E-nr:­6331042

SPC­4000­
Centralapparat
E-nr:­6331023

SPC­6000
Centralapparat
E-nr:­6331026

SPC­K421­
manöverpanel
E-nr:­6331039

SPC­K422­
Manöverpanel
E-nr:­6331041

SPC­W110­
Trådlös­mottagare

E-nr:­6331044
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  ACK 070

	 Artnr: SE2:ACK-070

Batteri 12 V / 7.2 Ah

Underhållsfri helkapslad ackumulator. Låg urladdninggrad. Låg intern 

resistans. Hög spänningsstabilitet. Hög strömkapacitet.

Spänning 12 V / 7.2 Ah

Dimensioner (B x H x D) 151 x 94 x 65 mm

Vikt 2.600 kg

  ACK 007	 SE2:ACK-007		  Ackumulator 12 V, 0,8 Ah.

  ACK 012	 SE2:ACK-012		  Ackumulator 12 V, 1,2 Ah.

  ACK 019	 SE2:ACK-019		  Ackumulator 12 V, 2 Ah.

  ACK 030	 SE2:ACK-030		  Ackumulator 12 V, 3 Ah.

  ACK 120	 SE2:ACK-120		  Ackumulator 12 V, 12 Ah.

  ACK 170	 SE2:ACK-170		  Ackumulator 12 V, 17 Ah.

  ACK 260	 SE2:ACK-260		  Ackumulator 12 V, 26 Ah.

  ACK 350	 SE2:ACK-350		  Ackumulator 12 V, 35 Ah.

  ACK 400	 SE2:ACK-400	  	 Ackumulator 12 V, 40 Ah.

  ACK 650	 SE2:ACK-650		  Ackumulator 12 V, 65 Ah.

Ackumulatorer
En ackumulator är ett reservkraftsbatteri som säkerställer driften av en anläggning även vid strömavbrott. 

ÖVRIG KRINGUTRUSTNING

Larmdon
Ljud och ljus vid larm är ett sätt att påkalla uppmärksamhet vid ett inbrott. Det finns olika typer av sirener både för inomhus- och 

utomhusmontage dessutom finns det kombinerade sirener och blixtljus. Vissa utomhussirener har inbyggd batteribackup för att 

förhindra eller försvåra sabotage.

  SIR 016-SY

	 Artnr: SE2:SIR-016-SY

	 Enr: 5372426

Utomhussiren

Utomhussiren med sabotagekontakt. Plåtkapsling.

Matningsspänning 12 VDC

Strömförbrukning 420 mA

Ljudtryck 95 dB på 3 meter

Dimensioner (B x H x D) 95 x 135 x 43 mm

Vikt 1.750 kg

INBROTTSLARM  |  ÖVRIG KRINGUTRUSTNING
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  SIR 200

	 Artnr: SE2:SIR-200

	 Enr: 5372420

Inomhussiren

Godkänd inomhussiren med ställbart tonläge och volym med dubbel-

verkande sabotagekontakt. Vit plastkapsling.

 SIR 300

	 Artnr: SE2:SIR-300

	 Enr: 5372422

Utomhussiren

Godkänd utomhussiren med dubbelverkande sabotagekontakt. 

Beige plåtkapsling.

  SIR 500

	 Artnr: SE2:SIR-500

	 Enr: 5372424

Utomhussiren, självaktiverande 

Godkänd utomhussiren med batteribackup (ack ingår ej) och inbyggd 

blixtljus. Försedd med dubbelverkande sabotagekontakt. Plats för  

2.0 Ah batteri. Vit plastkapsling.

  SIR INFERNO

	 Artnr: SE2:SIR-INFERNO

Inomhussiren, självaktiverande 

Inomhussiren med ett patenterat ljud som fungerar som ett ljudgaller. 

Kan monteras i tak eller på vägg och smälter lätt in i alla miljöer med 

sin diskreta design. Har inbyggd batteribackup.

Strömförsörjning 12 VDC

Strömförbrukning 90 – 100 mA

Ljudtryck 95 dB på 1 meter

Dimensioner (B x H x D) 97 x 132 x 36 mm

Vikt 0.200 kg

Strömförsörjning 12 VDC

Strömförbrukning 750 – 800 mA

Ljudtryck 105 dB på 3 meter

Dimensioner (B x H x D) 115 x 147 x 70 mm

Vikt 1.370 kg

Strömförsörjning 12 VDC

Strömförbrukning 0.9 – 1.2 A

Ljudtryck 108 dB på 3 meter

Dimensioner (B x H x D) 220 x 200 x 70 mm

Vikt 2.500 kg

Strömförsörjning 12 VDC

Strömförbrukning 50 mA (max 150 mA)

Ljudtryck 95 dB på 1 meter

Dimensioner (B x H x D) 668 x 106 x 40 mm

Vikt 2.300 kg
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  SIR 1992-R

	 Artnr: SE2:SIR-1992-R

	 Enr: 5372428

Inomhussiren

Inomhussiren med ställbara tonlägen. Används vid brandlarms

installationer. Två olika toner. Ställbar volym. Rund plastkapsling.

Strömförsörjning 9 – 28 VDC

Strömförbrukning 3 – 30 mA

Ljudtryck 100 dB på 1 meter

Arbetstemperatur -25 – +70 °C

Dimensioner (Ø x H) 93 x 75 mm

Färg Röd

Vikt 0.320 kg

  SIR 1992-V-S

	 Artnr: SE2:SIR-1992-V-S

	 Enr: 5372429

Inomhussiren

Samma tekniska data som SIR 1992-R med sabotagekontakt och 

vit färg.

  SEC 01-AC

	 Artnr: SE2:SEC-01-AC

	 Enr: 5372427

Inomhussiren

Samma tekniska data som SIR 1992-V-S med följande skillnader: 

Endast en ton och ej ställbar volym.

  SIR ASCARI

	 Artnr: SE2:SIR-ASCARI

	 Enr: 5372415

Inomhussiren

Inomhussiren för infällnad i eldosa. Ställbar volym och två olika 

toner. Levereras med sockel för utanpåliggande montage.

Strömförsörjning 9 – 28 VDC

Strömförbrukning, 12 VDC 8 mA

Strömförbrukning, 24 VDC 18 mA

Ljudtryck, 12 VDC 99 dB på 1 meter

Ljudtryck, 24 VDC 101 dB på 1 meter

Arbetstemperatur -25 – +70 °C

Färg Vit

Dimensioner (B x H x D) 86 x 86 x 42 mm

Vikt 0.130 kg

  SUM 001

	 Artnr: SE2:SUM-001

	 Enr: 5372430

Summer 

Elektromekanisk summer i vit plastkapsling.

Strömförsörjning 12 VDC

Strömförbrukning, 12 VDC 70 mA

Dimensioner (B x H x D) 33 x 16 x 16 mm

Vikt 0.008 kg
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  SUM 006

	 Artnr: SE2:SUM-006

	 Enr: 5372432

Summer 

Piezoelektrisk summer i vit plastkapsling. Valbart fast eller 

pulserande ljud.

Strömförsörjning 12 VDC

Strömförbrukning, 12 VDC 5 mA

Dimensioner (Ø x H) 65 x 12 mm

Vikt 0.022 kg

  SUF 006

	 Artnr: SE2:SUF-006

	 Enr: 5372434

Fäste för SUM 006 

Fot för väggmontage av SUM 006. Vikt 0.009 kg.

  SUM 012

	 Artnr: SE2:SUM-012

	 Enr: 5372436

Summer 

Piezoelektrisk summer i vit plastkapsling. Två signalelement med 

pulserande ton.

  SUM 1490

	 Artnr: SE2:SUM-1490

	 Enr: 5372442

Indikeringsdiod 

Indikering med stor röd lysdiod.

Strömförsörjning 12 – 24 VDC

Strömförbrukning, 12 VDC 10 mA

Dimensioner (B x H x D) 50 x 45 x 25 mm

Vikt 0.030 kg

  SUM 1490-GR

	 Artnr: SE2:SUM-1490-GR

	 Enr: 5372444

Indikeringsdiod 

Indikeringsdiod med stor grön lysdiod. Strömförbrukning 20 mA.

  SUM 1490-S

	 Artnr: SE2:SUM-1490-S

	 Enr: 5372440

Summer 

Summer med inbyggd indikeringsdiod med stor röd lysdiod. Valbart 

blinkande eller fast ljus på dioden. Strömförbrukning 10 + 20 mA.

Strömförsörjning 12 VDC

Strömförbrukning, 12 VDC 95 mA

Ljudtryck 104 dB på 1 meter

Dimensioner (B x H x D) 106 x 55 x 33 mm

Vikt 0.100 kg
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  LSF BLÅ-12V

	 Artnr: SE2:LSF-BLA-12V

	 Enr: 5372445

Blixtljus 

Blixtljus med blå lins. 2 W.

Strömförsörjning 10 – 15 VDC

Strömförbrukning, 12 VDC 310 mA

Arbetstemperatur -20 – +55 °C

Dimensioner (Ø x H) 93 x 72 mm

Färg Blå

Vikt 0.310 kg

  LSF ORANGE-24V

	 Artnr: SE2:LSF-ORANGE-24V

	 Enr: 5372416

Blixtljus 

Blixtljus med orange lins.

Strömförsörjning 18 – 30 VDC

Strömförbrukning, 24 VDC 155 mA

Arbetstemperatur -20 – +55 °C

Dimensioner (Ø x H) 93 x 72 mm

Färg Orange

Vikt 0.315 kg

 LSF ORANGE-12V	 SE2:LSF-ORANGE-12V 	 5372446	 Samma tekniska data som LSF BLÅ-12V men med orange färg.

 LSF RÖD-12V	 SE2:LSF-ROD-12V	 5372447	 Samma tekniska data som LSF BLÅ-12V men med röd färg.

 LSF KLAR-12V	 SE2:LSF-KLAR-12V	 5372448	 Samma tekniska data som LSF BLÅ-12V men med klar färg.

 LSF RÖD-24V	 SE2:LSF-ROD-24V 	 5372450	 Samma tekniska data som LSF ORANGE-24V men med röd färg.

 LSF BLÅ-24V	 SE2:LSF-BLA-24V	 5372451	 Samma tekniska data som LSF ORANGE-24V men med blå färg.
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TIPS! Bewator har alla tillbehör du behöver för en komplett inbrottslarmanläggning oavsett om du behöver en 
detektor, ett blixtljus eller larmsändare. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är osäker på vilket tillbehör du 
ska välja.
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  LSF FLASH-V12V

	 Artnr: SE2:LSF-FLASH-V12V

	 Enr: 5372417

Siren med inbyggt blixtljus 

Kombination av siren och blixtljus. Två olika toner och ställbar volym. 

Kan monteras utomhus och i fuktig miljö.

Strömförsörjning 9 – 15 VDC

Strömförbrukning, 12 VDC 100 mA

Ljudtryck 90 dB

Blixtljus, effekt 1.5 W

Blixtljus, linsfärg Klar

Kapslingsklass IP 54

Arbetstemperatur -10 – +55 °C

Dimensioner (Ø x H) 93 x 92 mm

Färg Vit

Vikt 0.290 kg

  LSF FLASH-V24V

	 Artnr: SE2:LSF-FLASH-V24V

	 Enr: 5372453

Siren med inbyggt blixtljus 

Strömförsörjning 18 – 30 VDC, strömförbrukning, 24 VDC, 68 mA.  

Vit med klar lins.

 LSF FLASH-VR12	 SE2:LSF-FLASH-VR12 	 5372454	 Som LSF FLASH-V12V men vit med röd lins.

 LSF FLASH-R12V	 SE2:LSF-FLASH-R12V	 5372418	 Som LSF FLASH-V12V men röd med röd lins.

 LSF FÄSTE

	 Artnr: SE2:LSF-FASTE

	 Enr: 5372419

Vinkelfäste för LSF 

Fästvinkel för blixtljus. Tillverkad av aluminium.

 SOCKEL VIT

	 Artnr: SE2:SOCKEL-VIT

	 Enr: 5372433

Hög sockel, vit  

Hög sockel för utomhusmontage IP65, exkl. kabelgenomföring.

INBROTTSLARM  |  ÖVRIG KRINGUTRUSTNING

 LSF FLASH-R24V	 SE2:LSF-FLASH-R24V 	 5372400	 Som LSF FLASH-V24V men röd med röd lins.

 LSF FLASH-VR24	 SE2:LSF-FLASH-VR24	 5372455	 Som LSF FLASH-V24V men vit med röd lins.

Varianter		                 Artnr.	                       Enr.	

Varianter		                 Artnr.	                        Enr.	
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 SOCKEL RÖD

	 Artnr: SE2:SOCKEL-ROD

	 Enr: 5372406

Hög sockel, röd 

Hög sockel för utomhusmontage IP65, exkl. kabelgenomföring.

Kabel
 KBL 041

	 Artnr: SE2:KBL-041

Svagströmskabel 

4-ledare. Flertrådig. Dimensioner 4 x 0.5 mm. 100 meter på bobin.

Vit färg. Vikt 1.63 kg.

 KBL 061

	 Artnr: SE2:KBL-061

Svagströmskabel 

6-ledare. Flertrådig. Dimensioner 6 x 0.5 mm. 100 meter på bobin.

Vit färg. Vikt 2.45 kg.

 KBL 081

	 Artnr: SE2:KBL-081

Svagströmskabel 

8-ledare. Flertrådig. Dimensioner 8 x 0.5 mm. 100 meter på bobin.

Vit färg. Vikt 3.2 kg.

 KBL 121

	 Artnr: SE2:KBL-121

Svagströmskabel 

12-ledare. Flertrådig. Dimensioner 12 x 0.5 mm. 100 meter på bobin. 

Vit färg. Vikt 4.4 kg.

 ELLXB 4x0.5

	 Artnr: SE2:ELLXB-4X0.5

Svagströmskabel

Partvinnad kabel, 4-ledare. Enkelledare. Halogenfri. 

Dimensioner 4 x 0.5 mm. 100 meter på bobin. Vit färg. Vikt 2.15 kg.

 ELLXB 4x2x0.5

	 Artnr: SE2:ELLXB-4X2X0.5

Svagströmskabel 

Partvinnad kabel 4 x 2-ledare. Enkelledare. Halogenfri.  

Dimensioner 4 x 2 x 0.5 mm. 100 meter på bobin. Vit färg. Vikt 3.8 kg.

 ELLXB 6x2x0.5

	 Artnr: SE2:ELLXB-6X2X0.5

Svagströmskabel 

Partvinnad kabel 6 x 2-ledare. Enkelledare. Halogenfri.  

Dimensioner 6 x 2 x 0.5 mm. 100 meter på bobin. Vit färg. Vikt 4.8 kg.
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 ELLXB 10x2x0.5

	 Artnr: SE2:ELLXB-10X2X0.5

Svagströmskabel 

Partvinnad kabel 10 x 2-ledare. Enkelledare. Halogenfri. 

Dimensioner 10 x 2 x 0.5 mm. 100 meter på bobin. Vit färg. Vikt 8.3 kg.

 PTS 2x2x0.6

	 Artnr: SE2:PTS-2X2X0.6

Svagströmskabel 

Skärmad partvinnad kabel, två par, flertrådig.  

Dimensioner 2 x 2 x 0.6 mm. 100 meter på bobin. Vit färg. Vikt 3.8 kg.

Fästmaterial
 KKL 035

	 Artnr: SE2:KKL-035

Spikklammer, 3 – 5 mm 

Transparent/vit. Vikt 0.030 kg. 100 st.

 KKL 057

	 Artnr: SE2:KKL-057

Spikklammer, 5 – 7 mm 

Transparent. Vikt 0.048 kg. 100 st.

 KKL 079

	 Artnr: SE2:KKL-079

Spikklammer, 7 – 9 mm 

Transparent. Vikt 0.104 kg. 100 st.

 KBK 1022

	 Artnr: SE2:KBK-1022

Kabelkanal 22 x 10 mm 

Vit färg, längd 2.2 meter. Vikt 0.230 kg

 VP 16-RÖR

	 Artnr: SE2:VP-16-ROR

VP-rör 16 mm  

Diameter 16 mm, längd 3 meter.

 APL 175

	 Artnr: SE2:APL-175

Foliekontakt 

Foliekontakt, dubbel.

Kabelkanaler och VP-rör

Foliekontakt
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 IDF 383

	 Artnr: SE2:IDF-383

Fönsterfolie 

Fönsterfolie, 20 meter.

 MLR TIMER

	 Artnr: SE2:MLR-TIMER

	 Enr: 6348135

Timerkort 

Programmerbart timerkort med följande funktioner, fördröjt till- eller 

frånslag med tider från 1 sekund till 64 timmar, kort puls efter lång 

tid (1 – 23 sek) med togglande funktion. Kortet aktiveras med slutning 

eller genom spänningssättning. Reläutgång med växlande kontakt.

Timerkort

Kopplingsdosor
 KPD 001

	 Artnr: SE2:KPD-001

	 Enr: 6348131

Kopplingsbox
 
Kopplingsbox utan anslutningsplint. Passar bland annat till reläkort 

MLR 010 och MLR 020. Plast. Vit. Dimensioner (B x H x D) 65 x 65 x 

28 mm.

 KPD 002

	 Artnr: SE2:KPD-002

	 Enr: 6348771

Kopplingsbox
 
Kopplingsbox utan anslutningsplint. Passar bland annat till  

reläkort MLR 010 och MLR 020. Plast. Vit.  

Dimensioner (B x H x D) 64 x 88 x30 mm.

 JB 22

	 Artnr: SE2:JB-22

 

Kopplingskort
 
Kopplingskort med 20 st skruvplintar samt 2 st för sabotagekontakt. 

Passar i kopplingsboxarna KPD 001 och 002.

 KPD 006

	 Artnr: SE2:KPD-006

	 Enr: 6348778

Kopplingsdosa
 
Liten smidig kopplingsdosa med 6-polig skruvplint varav 2 st är  

sabotage. Plast. Vit. Dimensioner (B x H x D) 20 x 58 x 15 mm.

 KPD 013

	 Artnr: SE2:KPD-013

	 Enr: 6348775

Kopplingsdosa
 
Kopplingsdosa med 20-poler, sabotagekontakt med mikrobrytare. 

Plast. Vit. Dimensioner (B x H x D) 126 x 100 x 36 mm.
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 KPD 051

	 Artnr: SE2:KPD-051

	 Enr: 6348680

Kopplingsdosa
 
Kopplingsdosa med 7-poler varav 2 st är sabotagekontakt. Lämplig till 

karmöverföringar, typ KMK 061/161 och liknande. Vit. Plast.

Dimensioner (B x H x D) 23 x 80 x 17 mm.

 KPD 052

	 Artnr: SE2:KPD-052

	 Enr: 6348681

Kopplingsdosa
 
Samma som KPD 051 men brun.

 KPD 100

	 Artnr: SE2:KPD-100

	 Enr: 6348776

Kopplingsdosa
 
Kopplingsdosa med 10-poler samt sabotagekontakt av blecktyp. 

Plast. Vit. Dimensioner (B x H x D) 69 x 54 x20 mm.

 KPD 102

	 Artnr: SE2:KPD-102

	 Enr: 6348779

Kopplingsdosa
 
Kopplingsdosa med sabotagekontakt och 12 st skruvplintar varav 2 st 

är sabotagekontakt. Vit. Dimensioner (B x H x D) 31 x 92 x 23 mm.

 KPD 103-4

	 Artnr: SE2:KPD-103-4

	 Enr: 6348783

Kopplingsdosa med modularkontakt
 
Kopplingsdosa med 8-polig skruvplint och 4-polig modularkontakt. 

Sabotagekontakt i serie med larmslinga i modularkontakten. Plast. Vit.

 KPD 103-6

	 Artnr: SE2:KPD-103-6

	 Enr: 6348784

Kopplingsdosa med modularkontakt
 
Kopplingsdosa med 8-polig skruvplint och 6-polig modularkontakt. 

Sabotagekontakt i serie med larmslinga i modularkontakten. Plast. Vit.

 KPD 202

	 Artnr: SE2:KPD-202

	 Enr: 6348781

Kopplingsdosa
 
Kopplingsdosa med riktiga skruvplintar för säker anslutning utan risk för 

glappkontakt. 20 anslutningsplintar för koppling av 10 pars kabel och 2 

extra för sabotageanslutning. Dimensioner (B x H x D) 64 x 88 x 30 mm. 

Vit.

 KPD 241

	 Artnr: SE2:KPD-241

	 Enr: 6348777

Kopplingsdosa
 

Kopplingsdosa med 2 st 20-poliga sockerbitsplintar och fri mikro- 

brytare för sabotage. Plast. Vit. 

Dimensioner (B x H x D) 64 x 88 x 30 mm.
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 MINI 280 08.01

	 Artnr: SE2:MINI-280-08.01

Kopplingsdosa med slitsplint 
 
Kopplingsdosa för 8-par med plint slits/slits. Komplett med sabotage. 

Plast. Vit. Dimensioner (B x H x D) 31 x92 x 23 mm.

 KPD 2010

	 Artnr: SE2:KPD-2010

Kopplingsdosa för 2010 
 
KPD 2010 är en kopplingsdosa som kan användas för avsäkring, 

fördelning och separation av strömmatningen till noder och lås i en 

Bewator 2010 installation. Dimensioner (B x H x D) 66 x 90 x 30 mm.

 MINI 280 16.03

	 Artnr: SE2:MINI-280-16.03

Kopplingsdosa med skruvplint 
 
Kopplingsdosa för 16-par med plint skruv/skruv. Komplett med  

sabotage. Vit.

 MINI 281 12.03

	 Artnr: SE2:MINI-281-12.03

Kopplingsdosa med skruvplint
 
Kopplingsdosa med 12-polig skruvplint. Komplett med sabotage. Vit.

 MINI 281 20.03

	 Artnr: SE2:MINI-281-20.03

Kopplingsdosa med skruvplint
 
Kopplingsdosa med 20-polig skruvplint. Komplett med sabotage. Vit.

 MODUL 3022.01

	 Artnr: SE2:MODUL-3022.01

Slitsplint, 10 par
 
Kopplingsplint för 10-pars kabel med separat plint för sabotage och 

skärm. Slits. Levereras utan kapsling.

 MINI 280 16.01

	 Artnr: SE2:MINI-280-16.01

Kopplingsdosa med slitsplint 
 
Kopplingsdosa för 16-par med plint slits/slits. Komplett med 

sabotage. Vit.

 MODUL 3022.02

	 Artnr: SE2:MODUL-3022.02

Slits/skruvplint, 10 par
 
Kopplingsplint för 10-pars kabel med separat plint för sabotage och 

skärm. Slits/skruv. Levereras utan kapsling.

 MODUL 3022.03

	 Artnr: SE2:MODUL-3022.03

Skruvplint, 10 par
 
Kopplingsplint för 10-pars kabel med separat plint för sabotage och 

skärm. Skruv/skruv. Levereras utan kapsling.
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 MODUL 3041.03

	 Artnr: SE2:MODUL-3041.03

Byglingsplint
 
Byglingsplint för 1 till 10 par. Skruv/skruv. Levereras utan kapsling.

 MODUL 4101.03

	 Artnr: SE2:MODUL-4101.03

Kapsling, 1 modul
 
Kopplingslåda med plats för en enhet (modul). Levereras utan  

kopplingskort och signering. Plast. Vit.

 MODUL 4103.03

	 Artnr: SE2:MODUL-4103.03

Kapsling, 3 moduler
 
Kopplingslåda med plats för tre enheter (moduler). Levereras utan  

kopplingskort och signering. Plast. Vit.

 MODUL 3202.03

	 Artnr: SE2:MODUL-3202.03

Kapsling, 2 moduler
 
Kopplingslåda med plats för två enheter (moduler). Levereras utan  

kopplingskort och signering. Plåt. Vit.

 MODUL 3205.03

	 Artnr: SE2:MODUL-3205.03

Kapsling, 5 moduler
 
Kopplingslåda med plats för fem enheter (moduler). Levereras utan 

kopplingskort och signering. Plåt. Vit.

 MODUL 3206.03

	 Artnr: SE2:MODUL-3206.03

Kapsling, 6 moduler
 

Kopplingslåda med plats för sex enheter (moduler). Levereras utan  

kopplingskort och signering. Plåt. Vit.

 MODUL 3210.03

	 Artnr: SE2:MODUL-3210.03

Kapsling, 10 moduler
 

Kopplingslåda med plats för tio enheter (moduler). Levereras utan  

kopplingskort och signering. Plåt. Vit.

 MODUL 3120.03

	 Artnr: SE2:MODUL-3120.03

Korskopplingslåda, 10 moduler
 
Korskopplingslåda med plats för tio enheter (moduler). 

Levereras utan kopplingskort och signering. Plåt.
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 MODUL 3131.01

	 Artnr: SE2:MODUL-3131.01

Signering
 
Signering för plint. Passar alla kapslingar.

 MODUL 2581.13

	 Artnr: SE2:MODUL-2581.13

Distanser till MODUL
 
Förpackningar med 4 st. plastdistanser (13 mm) för MODUL-enheterna 

för att kunna komma in med kablaget från baksidan.

 PLINT 6120.03

	 Artnr: SE2:PLINT-6120.03

Anslutningsplint, 20 poler
 

Anslutningsplint för apparatdosa. 20 poler och sabotage. Levereras 

med hållare, plint och lock.

 VERKTYG FATUM

	 Artnr: SE2:VERKTYG-FATUM

Slitsverktyg
 
Slitsverktyg Krone.

Karmöverföringar
En karmöverföring förenklar överföring av kabel till dörrblad. Bewators sortiment omfattar en mängd olika varianter av 

karmöverföringar.

 KMK 061

	 Artnr: SE2:KMK-061

	 Enr: 6348786

Karmöverföring, 6-ledare, rak
 
Måste kompletteras med kopplingsdosor KPD 051. Längd 30 cm, vit.

 KMK 062

	 Artnr: SE2:KMK-062

	 Enr: 6348789

Karmöverföring, 6-ledare, rak
 
Måste kompletteras med kopplingsdosor KPD 052. Längd 30 cm, 

brun.

 KMK 161

	 Artnr: SE2:KMK-161

	 Enr: 6348787

Karmöverföring, 6-ledare, spiralkabel
 
Måste kompletteras med kopplingsdosor KPD 051. Längd 150 cm 

max utdragen, vit.

 KMK 162

	 Artnr:SE2:KMK-162

	 Enr: 6348791

Karmöverföring, 6-ledare, spiralkabel
 
Måste kompletteras med kopplingsdosor KPD 052. Längd 150 cm 

max utdragen, brun.
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 KMK 261

	 Artnr: SE2:KMK-261

	 Enr: 6348788

Karmöverföring, 6-ledare, rak
 
Komplett med kopplingsdosor. 250 cm max utdragen, vit.

 KMK 361

	 Artnr: SE2:KMK-361

	 Enr: 6348792

Karmöverföring med modularkontakter
 
KMK 361 är en karmöverföringssats med 3 olika kablar, en spiral

kabel på 50 cm som helt utdragen är cirka 1 m samt två raka kablar 

på 30 respektive 50 cm. Kopplingsdosorna har modularkontakter för 

lätt och enkel montering och demontering vid behov. Dosorna har 

riktiga skruvplintar för en säker och snygg installation. Plast. Vit.

 KMS 000

	 Artnr: SE2:KMS-000

	 Enr: 6348801

Flexibel aluminiumslang
 
Levereras i hela längder om 10 meter. Innerdiameter 6 mm, 

ytterdiameter 8 mm.

Kabellängd Spiralkabel 50 cm, Rakkabel 30 eller 50 cm

Dosdimensioner (B x H x D) 31 x 92 x 23 mm

 KMF 001

	 Artnr: SE2:KMF-001

	 Enr: 6348802

Fäste
 
Fäste för ”duschslangs”-överföringar typ KMS 000 och MK 200-8,  

MK 200-9 och MK 200-10. Vit plast.

 KMF BUSSNING

	 Artnr: SE2:KMF-BUSSNING

	 Enr: 6348803

Kabelskydd
 
Kabelskydd vid genomgångar i aluminiumprofiler eller liknade. Vit 

plast. Yttre diameter 6 mm och inre diameter 4 mm.

 FBK 016

	 Artnr: SE2:FBK-016

	 Enr: 6348805

Förbikopplare
 
Nyckelförbikopplare i gjuten kapsling. Två fria lysdioder för valfri 

inkoppling. Sabotageskyddad. Inklusive 2 nycklar. 

Dimension (B x H x D) 70 x 115 x60 mm.

Nyckelförbikopplare

 FBN 016

	 Artnr: SE2:FBN-016

Nyckelämne
 
Nyckelämne för förbikopplare FBK 016.
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Radiomottagare, sändare och tillbehör
 RLM 762-00

	 Artnr: SE2:RLM-762-00

	 Enr: 6355020

Mottagare 2-kanaler
 
Radiolarmmottagare för två kanaler. Dual diversity technology mottagare 

och inbyggd antenn. BNC-anslutning för yttre antenn. Programmering 

och inläsning av sändare med IR eller via radio, (16.000.000 varian-

ter). Automatisk igenkänning av sändartyp och automatisk konfigu-

ration. Två larmreläer och fem statusreläer för lågt batteri, störning, 

övervakning, Aux fel och sabotage. Inbyggd fältstyrkemätare. 

8 LED-indikeringar. Sabotageskyddad polycarbonatkapsling.

Strömförsörjning 9 – 15 VDC

Strömförbrukning 55 mA

Dimensioner (B x H x D) 183 x 129 x 32 mm

Vikt 0,35 kg

 RLM 769-50

	 Artnr: SE2:RLM-769-50

	 Enr: 6355025

Slavenhet 8-kanaler
 
Expansionsenhet med 8 kanaler för RLM 768-50. Max 3 enheter kan 

anslutas till en RLM 768-50 vilket ger totalt 32 kanaler.

 RLM 768-50

	 Artnr: SE2:RLM-768-50

	 Enr: 6355021

Mottagare 8-kanaler

Radiolarmmottagare för åtta kanaler. Dual diversity technology 

mottagare och inbyggd antenn. BNC-anslutning för yttre antenn. 

Programmering och inläsning av sändare med IR eller via radio. 

(16.000.000 varianter). Automatisk igenkänning av sändartyp och 

automatisk konfiguration. Två larmreläer och fem statusreläer för 

lågt batteri, störning, övervakning, Aux fel och sabotage. Inbyggd 

fältstyrkemätare. 16 LED-indikeringar. Expanderbar till 32 kanaler 

med RLM 769-50 ( 8 kanaler per enhet max 3 enheter).  

8 reläers expansionskort, RLI 8600, kan anslutas till varje enhet. 

Sabotageskyddad polycarbonatkapsling.

Strömförsörjning 9 – 15 VDC

Strömförbrukning 55 mA

Dimensioner (B x H x D) 265 x 163 x 81 mm

Vikt 0,65 kg

Dimensioner (B x H x D) 265 x 163 x 81 mm

Vikt 0,65 kg
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 RLI 8600-00

	 Artnr: SE2:RLI-8600-00

	 Enr: 6355026

Reläinterface
 
Reläinterface för montering i mottagaren RLM 768-50 och slav

enheten RLM 769-50. Interfacet har 8 reläutgångar vilket ger möjlig-

het till separata utgångar för varje kanal. 

Dimensioner (B x H x D) 130 x 60 x 20 mm.

 RLS 701-50

	 Artnr: SE2:RLS-701-50

	 Enr: 6355030

Överfallskontakt, halsburen
 
RLS 701-50 är en 1-kanalig halsburen överfallskontakt med enkel-

tryck för larm. Ergonomisk design för enkel och pålitlig funktion. 

Helt kapslad enhet med utbytbart litiumbatteri. Vit plastkapsling. 

Komplettera med RLS BRICKA för att minska risken för oavsiktliga larm.

 RLS 701-60

	 Artnr: SE2:RLS-701-60

	 Enr: 6355031

Överfallskontakt, handburen
 
RLS 701-60 är en 1-kanalig handburen överfallskontakt med enkel-

tryck för larm. Ergonomisk design för enkel och pålitlig funktion.

Helt kapslad enhet med utbytbart litiumbatteri. Vit plastkapsling. 

Komplettera med RLS BRICKA för att minska risken för oavsiktliga larm.

Dimensioner (B x H x D) 40 x 70 x 17 mm

Vikt 0,034 kg

Dimensioner (B x H x D) 40 x 70 x 17 mm

Vikt 0,034 kg

 RLS 702-00

	 Artnr: SE2:RLS-702-00

	 Enr: 6355032

Överfallskontakt, armbandsur eller brosch
 
RLS 702-00 är en 1-kanalig överfallskontakt som kan bäras som arm-

bandsur, brosch eller runt halsen. Helt kapslad enhet med utbytbart 

litiumbatteri. Vit plastkapsling. Levereras komplett med alla tillbehör 

för de olika applikationerna.

 RLS 703-00

	 Artnr: SE2:RLS-703-00

	 Enr: 6355033

Stationär 4-kanals sändare
 
Sändare för anslutning av externa givare eller detektorer. Levereras 

med RLA 792-00 antenn men kan även använda extern antenn om 

det behövs. Drivs med 12 VDC och eller 2 st AA alkaliska batterier.

Vit plastkapsling med två lysdiodsindikeringar. 

Dimensioner (B x H x D) 30 x 40 x 14 mm

Vikt 0,014 kg

Dimensioner (B x H x D) 105 x 150 x 30 mm

Vikt 0,206 kg
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 RLS 705-00

	 Artnr: SE2:RLS-705-00

	 Enr: 6355034

Sändare, bältesmodell
 
RLS 705-00 är en 2-kanalig överfallskontakt som har dubbeltrycks-

funktion på ena kanalen och enkeltryck på den andra kanalen. 

Dubbeltrycksfunktionen går att låsa för att förhindra aktivering av 

misstag. Helt kapslad enhet med utbytbart litiumbatteri.  

Svart plastkapsling.

Dimensioner (B x H x D) 45 x 100 x 30 mm

Vikt 0,06 kg

 RLS 706-00

	 Artnr: SE2:RLS-706-00

	 Enr: 6355035

Sändare med ensamarbetarfunktion
 
RLS 706-00 är en 2-kanalig överfallskontakt som har dubbeltrycks-

funktion på ena kanalen och ”köpa tids” – funktion på den andra 

kanalen. Enheten har inbyggd summer och bältesclips och är utrustad 

med extern antenn för extra lång räckvidd. Dubbeltrycksfunktionen 

går att låsa för att förhindra aktivering av misstag. Helt kapslad enhet 

med utbytbart litiumbatteri. Svart plastkapsling.

Dimensioner (B x Hx D) 45 x 170 x 30 mm

Vikt 0,06 kg

 RLS 726-50

	 Artnr: SE2:RLS-726-50

	 Enr: 6355036

Sändare, bältesmodell
 
RLS 726-50 är en 1-kanalig överfallskontakt med dubbeltrycks

funktion i bältesmodell med extern antenn för extra lång räckvidd. 

Sändaren har låsbar dubbeltrycksfunktion för att förhindra aktivering 

av misstag. Helt kapslad enhet med utbytbart litiumbatteri.  

Svart plastkapsling.

 RLS 726-60

	 Artnr: SE2:RLS-726-60

	 Enr: 6355037

Sändare, bältesmodell
 
1-kanalig överfallskontakt med dubbeltrycksfunktion i bältesmodell 

med intern antenn. Sändarna har låsbar dubbeltrycksfunktion för att 

förhindra aktivering av misstag. Helt kapslad enhet med utbytbart 

litiumbatteri.

Dimensioner (B x H x D) 45 x 100 x 30 mm

Vikt 0,065 kg

Dimensioner (B x H x D) 45 x 100 x 30 mm

Vikt 0,065 kg
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 RLS 734-01

	 Artnr: SE2:RLS-734-01

	 Enr: 6337880

Trådlös magnetkontakt
 
Magnetkontakt med möjlighet att ansluta externa givare eller detekto-

rer. 2 kanaler. Sänder larm och sabotage. Sändaren drivs med ett CR2 

litiumbatteri som levereras med. Vit plastkapsling.

 RLP 714-00

	 Artnr: SE2:RLP-714-00

	 Enr: 6337882

Sändare inbyggd i IR-detektor
 
IR-detektor med 12 m 90 graders bevakningsområde. Detektorn har 

en 2-kanalig sändare som överför larm och sabotage till mottagaren. 

IR-detektorn drivs med 2 st AA utbytbara litiumbatterier som levereras 

med. Vit plastkapsling.

 RLR 720-00

	 Artnr: SE2:RLR-720-00

	 Enr: 6302509

Trådlös rökdetektor

Optisk rökdetektor med inbyggd siren (100 dB) för lokalt larm och 

autotestfunktion samt automatisk återställning efter larm. 1 kanal. 

Detektorn drivs med ett 9 VDC batteri som levereras med. 

Vit plastkapsling.

Dimensioner (B x H x D) 35 x 90 x 24 mm

Dimensioner (B x H x D) 70 x 80 x 47 mm

Dimensioner (Ø x D) 105 x 34 mm

 RLS 723-00

	 Artnr: SE2:RLS-723-00

	 Enr: 6355050

Fjärrkontroll med 4 funktioner

Trådlös fjärrkontroll för styrning av funktioner som till exempel dörrar, 

körportar, CCTV övervakning eller liknande. Levereras med utbytbart 

litiumbatteri. Svart plastkapsling.

 RLM 790-00

	 Artnr: SE2:RLM-790-00

	 Enr: 6355040

Fältstyrkemätare

Fältstyrkemätaren används vid projektering, installation och ser-

vice samt vid felsökning. Enheten är bärbar och drivs med ett 9 VDC 

batteri som medföljer. Levereras med antenn RLA 792-00. 

Dimensioner (B x H x D) 80 x 150 x 47 mm.

Dimensioner (B x H x D) 34 x 60 x 14 mm

Vikt 0,018 kg
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 RLA 792-00

	 Artnr: SE2:RLA-792-00

	 Enr: 6355045

1/4-vågsantenn

1/4-vågs standardantenn för inomhusmontage till RLS 703 och  

RLM 790. Dimensioner ( B x H) 15 x 110 mm.

 RLA 794-00

	 Artnr: SE2:RLA-794-00

	 Enr: 6355046

1/2-vågsantenn

8 x 1/2-vågsantenn för inomhus- eller utomhusmontage med 3 meter 

koaxkabel och fäste. Dimensioner (B x H) 30 x 1200 mm.

 RLA 797-00

	 Artnr: SE2:RLA-797-00

	 Enr: 6355047

1/2-vågsantenn

1/2-vågsantenn för inomhus- eller utomhusmontage med 3 meter 

koaxkabel och fäste. Dimensioner (B x H) 22 x 200 mm. 

  RLS BRICKA

	 Artnr: SE2:RLS-BRICKA

	 Enr: 6355010

Försänkningsbricka

Metallbricka som försänker tryckknappen för att minska risken för  

obefogade larm på RLS 4601 och RLS 701. Svarteloxerad aluminium. 

Vikt 0,007 kg.

 RLF 4630

	 Artnr: SE2:RLF-4630

	 Enr: 6355012

Clips

Bältesclips till RLS 4601 och RLS 4602, 4605 och 4606.

 RLB 4550

	 Artnr: SE2:RLB-4550

	 Enr: 6355002

Litiumbatteri

Litiumbatteri till RLS 4601, lödanslutning. Vikt 0,01 kg.

 RLB 4602-50

	 Artnr: SE2:RLB-4602-50

	 Enr: 6355013

Litiumbatteri

Litiumbatteri till RLS 4602, 4605 och 4606 med lödanslutning. 

Vikt 0,012 kg.

Larmsändare
En larmsändare är ett trådbundet system väl lämpad för exempelvis tekniska larm. Larmbeskedet överförs exempelvis till en 

mobiltelefon eller till en larmcentral. 

 PRO 06

	 Artnr: SE2:PRO-06

Programmeringsenhet

Programmeringsenhet till RBS 06 och RS 120. Tydlig display med  

2 x 16 tecken och tangentbord för programmering av telefonnummer, 

larmkoder och liknande.
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 RS 120

	 Artnr: SE2:RS-120

Larmsändare

Larmsändare med åtta larmingångar med valbara ingångstyper och 

möjlighet att ringa åtta olika telefonnummer. Överför larmbesked 

till ROBOFON-mottagare, P-100 eller LA-100 till larmcentral, Minicall 

samt hem- och mobiltelefon. Kan kvitteras med DTMF eller motring-

ning. Programmeras på plats med programmerare PRO 06 eller PC. 

Levereras i plåtkapsling.

 RS 120-KORT

	 Artnr: SE2:RS-120-KORT

Larmsändare

Samma tekniska data som RS 120 men levereras utan kapsling.

 RS 120-KABEL

	 Artnr: SE2:RS-120-KABEL

Programmeringskabel

Kabel för inkoppling mellan dator och RS 120 vid programmering.

 RS 120-PROG

	 Artnr: SE2:RS-120-PROG

Programmeringsprogram

Programvara till PC för programmering av RS 120.

Strömförsörjning 12 eller 24 VDC

Strömförbrukning 30 – 55 mA

Dimensioner (B x H x D) 150 x 205 x 55 mm

Vikt 0.900 kg

GSM-överföringar
 TS 100-T

	 Artnr: SE2:TS-100-T

GSM överföring

TS 100-T är en GSM-överföring att användas tillsammans med en 

centralapparat som har uppringare. TS 100-T fungerar som ett avan-

cerat telefonjack, den känner av om det finns trådbunden telelinje 

och när den försvinner kopplar den automatiskt över till GSM-nätet. 

Levereras i plåtkapsling och med antenn med 3 meter kabel. SIM-kort 

ingår ej.

Strömförsörjning 10 – 25 VDC

Strömförbrukning

– min 120 mA

– max 200 mA

Dimensioner 207 x 279 x 52
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 RS 120-GSM

	 Artnr: SE2:RS-120-GSM

GSM överföring

GSM-larmsändare med 8 larmingångar för överföring av larm från 

objekt som saknar telelinje. Enheten bygger på larmsändaren RS 120 

med utökningskort för larmöverföring via GSM-nätet. Larm kan 

överföras till larmcentral i P-100 eller LA-100 format och till GSM-

telefon som SMS-meddelande. Programmeras med PC-program-

vara. Levereras i plåtkapsling med antenn utan GSM-abonnemang. 

Abonnemang anskaffas av kunden själv. 

Laddningsaggregat
 NLA 2000

	 Artnr: SE2:NLA-2000

	 Enr: 6348875

Laddningsaggregat 12 VDC 2 A

Laddningsaggregat i plåtkapsling med plats för batteri. För fast  

installation och uppfyller kraven för EN 50081-1, EN 50082-1 och 

89/336/EEC. Reläutgång för indikering av summalarm för nätfel,  

säkringsfel och batterifel.

Strömförsörjning 12 VDC

Strömförbrukning 70 – 270 mA

Dimensioner (B x H x D) 150 x 205 x 55 mm

Vikt 1.650 kg

Strömförsörjning 230 VAC  

Utspänning 12 VDC

Belastning 2 A

Batterier 1 x ACK 070 ( ingår ej )

Dimensioner (B x H x D) 310 x 225 x 85 mm

Vikt 3.700 kg

 NLA 2400

	 Artnr: SE2:NLA-2400

	 Enr: 6348877

Laddningsaggregat 24 VDC 2 A

Laddningsaggregat i plåtkapsling med plats för batterier. För fast  

installation och uppfyller kraven för EN 50081-1, EN 50082-1 och 

89/336/EEC. Reläutgång för indikering av summalarm för nätfel,  

säkringsfel och batterifel.

Strömförsörjning 230 VAC  

Utspänning 24 VDC

Belastning 2 A

Batterier 2 x ACK 070 ( ingår ej )

Dimensioner (B x H x D) 310 x 400 x 105 mm

Vikt 5.500 kg
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 BAS 1315-XX

	 Artnr: SE2:BAS-1315-XX

	 Enr: 6348880

Strömförsörjning med batteribackup

Prisvärd BAS batteribackup med djupurladdning, övertemperatur, 

överlastskydd och avsäkringar, plus funktionslarm med indikering på 

fronten. Kompakt och installationsvänlig, med utanpåliggande vägg-

fästen och gångjärnsförsedd dörr med nyckellås.

Strömförsörjning 230 VAC

Utspänning 13.65 VDC

Utspänning, rippel <150 mVp-p

Belastning 1.5 A, ytterligare 0.2 A till laddning

Batterier 2 x 7 eller 12 Ah ( ingår ej )

Djupurladdningsskydd 10,5 V

Omgivningstemperatur 15 – 30 °C

Kapslings täthet Lackerad stållåda/skåp, IP20

Dimensioner (B x H x D) 250 x 310 x 130 mm

 BAS 1340-XX	 SE2:BAS-1340-XX	 6348881	 Strömförsörjning, 12 VDC, 4 A, Plats för 2 x 12 Ah ack.

 BAS 13100-XX	 SE2:BAS-13100-XX	 6348882	 Strömförsörjning, 12 VDC, 10 A, Plats för 2 x 12 Ah ack.

 BAS 2720-XX	 SE2:BAS-2720-XX	 6348883	 Strömförsörjning, 24 VDC, 2 A, Plats för 2 x 12 Ah ack.

 BAS 2750-XX	 SE2:BAS-2750-XX	 6348884	 Strömförsörjning, 24 VDC, 5 A, Plats för 2 x 12 Ah ack.

 BAS 27100-XX	 SE2:BAS-27100-XX	 6348885	 Strömförsörjning, 24 VDC, 10 A, Plats för 2 x 12 Ah ack.
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 BAS 12V-XST	 SE2:BAS-12V-XST	 6348888	 Utökad standardlarmmodul för BAS 13XX.

 BAS 24V-XST	 SE2:BAS-24V-XST	 6348889	 Utökad standardlarmmodul för BAS 27XX.

 BAS 12V-SDS	 SE2:BAS-12V-SDS	 6348890	 Självdiagnosmodul för BAS 13XX.

 BAS 24V-SDS	 SE2:BAS-24V-SDS	 6348891	 Självdiagnosmodul för BAS 27XX.

 BAS 12V-JFI	 SE2:BAS-12V-JFI	 6348894	 Jordfelsmodul för BAS 13XX.

 BAS 24V-JFI	 SE2:BAS-24V-JFI	 6348895	 Jordfelsmodul för BAS 27XX.

 BAS 12V-6UT	 SE2:BAS-12V-6UT	 6348896	 Lastfördelningsmodul för BAS 13XX, 6 separat avsäkrade utgångar.

 BAS 24V-6UT	 SE2:BAS-24V-6UT	 6348897	 Lastfördelningsmodul för BAS 27XX, 6 separat avsäkrade utgångar.

 BAS 10UT	 SE2:BAS-10UT	 6348898	 Lastfördelningsmodul BAS 13XX/27XX, 10 separat avsäkrade utgångar.

 BAS DCM-12V	 SE2:BAS-DCM-12V	 6348899	 DC / DC modul för BAS 27XX, ger 12 VDC.

Varianter		             Artnr.	                    Enr.	

Tillbehör	            	             Artnr.	                    Enr.	
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Dimgeneratorer
Smokecloak
Vid inbrottslarm tar det bara några sekunder innan Smokecloak har producerat en tät vit dimma som gör att en inbrottstjuv får 

problem med att hitta i lokalen. Chansen ökar att inbrottstjuven inte kan ta med sig något eftersom ”ser man inget kan man 

inget ta”. Den täta dimman består av destillerat vatten och livsmedelsglykol som upphettas och förångas. Dimman är ofarlig för 

människor, elektronik och inredning men besvärlig eftersom man inte ser någonting. En unik patenterad sensor känner av dim

tätheten och justerar denna till lämplig nivå. 

 IPS 2

	 Artnr: SE2:IPS-2

	 Enr: 6348906

Smokecloak IPS 2

IPS 2 är en vidareutveckling av den gamla och beprövade konstruk-

tionen i Smokecloak tusenserien. Samma komponenter som tidigare 

men i en snyggare och framförallt installationsvänligare kapsling. 

IPS 2 kan sätta ner sikten till armlängdsavstånd i 155 m3 på 30 sek-

under och 310 m3 på 60 sekunder.

Strömförsörjning 230 VAC

Strömförbrukning

– vid uppstart 1.5 KVA

– standby 86 W

Smokecloak-vätska 1 x 1 liter

Dimensioner (B x H x D) 480 x 475 x 215 mm

Vikt 24.8 kg

Färg Grå

 IPS 4

	 Artnr: SE2:IPS-4

	 Enr: 6348907

Smokecloak IPS 4

IPS 4 är en vidareutveckling av den gamla och beprövade konstruk-

tionen i Smokecloak tusenserien. Samma komponenter som tidigare 

men i en snyggare och framförallt installationsvänligare kapsling. 

IPS 4 kan sätta ner sikten till armlängdsavstånd i 255 m3 på 30 sek-

under och 510 m3 på 60 sekunder.

Strömförsörjning 230 VAC

Strömförbrukning

– vid uppstart 2.5 KVA

– standby 120 W

Smokecloak-vätska 1 x 1 liter

Dimensioner (B x H x D) 480 x 475 x 215 mm

Vikt 28.7 kg

Färg Grå
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Smokecloak
Även om ett välgjort och välinstallerat inbrottslarmsystem kan förmå inkräktaren att hålla sig borta samt larma vid försök 
till inbrott finns det ändå situationer när det för inkräktaren går väldigt fort att komma in och ut med värdesaker. Då är det 
viktigt att försöka förlänga den processen så att polis och väktare hinner ta sig till platsen. Det är det som ”Smokecloak” gör.  
Inkräktaren blir fast i lokalen utan att man behöver designa lokalen till ett fängelse med grindar och galler. 
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 CLOAKSENSOR

	 Artnr: SE2:CLOAKSENSOR

	 Enr: 6348905

Cloaksensor till Smokecloak dimgeneratorer

Cloaksensorn sätts upp i samma rum som dimgeneratorn och den 

talar om för maskinen om dimtätheten minskar till följd av att det gått 

lång tid från aktiveringstillfället eller att dimman vädrats ut. Ingår i 

alla Smokecloak maskiner som standard.

 SMOKECLOAK-K

	 Artnr: SE2:SMOKECLOAK-K

Moderkort till Smokecloak dimgeneratorer

Moderkort till Smokecloak System 2-8000 och IPS 2-4. Levereras 

inklusive inkopplingskort.

 IPS 4X

	 Artnr: SE2:IPS-4X

	 Enr: 6348904

Smokecloak IPS 4 X-stream

IPS 4X X-stream är en väldigt kraftig dimgenerator. Den klarar att sätta 

ner sikten till armlängds avstånd i 510 m3 på 30 sekunder. Därefter 

måste maskinen vila, värma upp igen, för att kunna aktiveras igen.  

I övrigt lika med IPS 4.

 SMOKECLOAK 8

	 Artnr: SE2:SMOKECLOAK-8

	 Enr: 6348903

Smokecloak 8000

System 8000 är maskinen för de riktigt stora objekten. Den klarar 

av att leverera 400 m3 på 30 sekunder och det dubbla på 1 minut. 

Maskinen har två separata system ihopbyggt till ett, två pumpar till 

varsin vätskeflaska.

Strömförsörjning 230 VAC

Strömförbrukning

– vid uppstart 2.5 KVA

– standby 128 W

Smokecloak-vätska 1 x 1 liter

Dimensioner (B x H x D) 480 x 475 x 215 mm

Vikt 28.7 kg

Färg Grå

Strömförsörjning 230 VAC

Strömförbrukning

– vid uppstart 2.5 KVA

– standby 128 W

Smokecloak-vätska 2 x 1 liter

Dimensioner (B x H x D) 475 x 576 x 202 mm

Vikt 32,5 kg

Färg Beige

Strömförsörjning Matas från Smokecloakmaskinen

Dimensioner (B x H x D) 110 x 50 x 140 mm

Vikt 0.167 kg

Färg Vit
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 IPL 3000

	 Artnr: SE2:IPL-3000

	 Enr: 6348908

Strobelampa

IPL 3000 är en strobelampa av det värre slaget. Det har en effekt 

på 3000 Watt vilket gör den till ett utmärkt komplement till en 

Smokecloak dimgenerator. Kombinationen av tät dimma och ett 

intensivt blinkande ljus gör att det är smått omöjligt att navigera i en 

lokal. Strobelampan kan monteras på vägg eller i tak.

 SMOKE 1L

	 Artnr: SE2:SMOKE.VATSKA-L

	 Enr: 6348909

Smokecloak vätska

Smokecloak vätska, 1 liter, för Smokecloak 1 – 8 och IPS 2 – 4.

Obruten vätska håller 5 år. Öppnad vätska håller 1 år och måste 

sedan bytas.

 SMOKE 2L

	 Artnr: SE2:SMOKE.VATSKA-S

Smokecloak vätska

Smokecloak vätska, 2,5 liter, till äldre typer. Obruten vätska håller 5 år. 

Öppnad vätska håller 1 år och måste sedan bytas.

Strömförsörjning 230 VAC

Effektförbrukning 3000 W

Dimensioner (B x H x D) 425 x 245 x 240 mm

Vikt 7.5 kg

Färg Svart

 OP 100

	 Artnr: SE2:OP-100

	 Enr: 6348910

Optoguard OP 100, slinglarm

OP 100 är en modern form av slinglarm som arbeter med optofiber 

och modulerat ljus. OP 100 är främst avsett för att skydda olika typer 

av elektroniska apparater typ datorer eller andra lösa och lättstulna 

produkter i detaljhandeln. Störs inte av och stör inte omkringvarande 

utrustning eftersom systemet jobbar med fiberoptik. Passar alla 

centralapparater på marknaden.

Strömförsörjning 8 – 15 VDC

Strömförbrukning 5 mA ( vid larm 6 mA )

Sabotagekontakt Ja

Larmutgång NC / 35 VDC / 500 mA

Slinglängd Max 40 meter

Kapsling Vit plast

Arbetstemperatur 0 – 50 °C

Dimensioner (B x H x D) 65 x 90 x 30 mm

Vikt 0.065 kg

Slinglarm
Ett slinglarm används för bevakning av lättstulna föremål som exempelvis datorer, projektorer och liknande. Det består av en 

optisk fiberkabel som träs igenom de föremål som skall skyddas och sedan ansluts båda ändarna i en analysator. Vid ett brott på 

slingan går ett larm.
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 OP 101	 SE2:OP-101	 6348911	 Låshylsa för slinglarm Optoguard.

 OP 102	 SE2:OP-102	 6348912	 Optokabel till OP 100 systemet, 1 mm plastfiber.

 OP 103	 SE2:OP-103	 6348913	 Skarvdon för slinglarm Optoguard.

 OP 104	 SE2:OP-104	 1649070	 Kapverktyg för optokabel.

 OP 105	 SE2:OP-105	 6348915	 Slinglarm Optoguard-kit med OP 100, 2 x OP 101 och 5 meter OP 102. 

Områdeslarm SabreFonic
SabreFonic är ett system för områdeslarm som testats runt om 

i världen i mer än 10 år. Systemets huvuddelar är en analysator 

och en sensorkabel. Sensorkabeln med optisk fiber kan använ-

das för att detektera intrång genom väggar och tak samt att 

detektera klippning och klättring på stängsel. Två optofibrer i 

sensorkabeln ger möjlighet till många varianter av installatio-

ner. Systemet är okänsligt för elektromagnetiska störningar. 

Sabrefonic sänder ett laserljus genom optofibern. Signalen 

som sedan mottages analyseras i mottagaren. Den mottagna 

signalen ändras på olika sätt beroende av frekvens och amp-

litud på vibration. Frekvenser som uppstår vid bearbetning 

av materialet som sensorkabeln är monterad på utlöser larm. 

Sensorkabeln kan monteras på nätstängsel med buntband. 

På byggnadsstomme förläggs kabeln i rör eller i kabelkanaler. 

Maximalt 2000 m optofiber går att använda för varje sektion. 

Sensorkabeln kan monteras på två olika sätt:

1. Fiberloop – båda fibrerna i kabeln används. Lämplig att använ-

da på stängsel. En skarvningsenhet monteras i kabeländan. 

Maximalt 1000 m sensorkabel kan användas (2 x 1000 m fiber).

2. Kabelloop – endast den ena optofibern används. Lämplig 

att använda där stora ytor skall täckas in. Typiskt användnings

område på väggar och i tak. 

Zonlängderna på stängsel bör ofta begränsas till rimliga 

bevakningslängder för videoövervakning och felsökning. 

Detekteringsbredden varierar beroende på hur väl vibrationer 

fortplantas i materialet som sensorkabeln är monterad 

på. Även monteringssättet påverkar känsligheten. Vanligt 

nätstängsel kan vara upp till 2,5 m högt och ha fullgod 

detektering. På korrugerad plåt i byggnader kan man räkna 

med 2 m detektering på varje sida om kabeln. Sensorkabeln är 

alltid kopplad i en sluten krets, vilket innebär att ett avbrott på 

kabeln resulterar i ett larm. Utomhustemperatur påverkar inte 

systemet, och det är också okänsligt för elektriska störningar. 

 R EV-00020

	 Artnr: SE2:R-EV-00020

Analysator

Analysator i plåtkapsling med analysatorkort och kopplingsplintar. 

Monteras på vägg, stolpe eller stängsel. Programmeras direkt på 

enheten eller via PC-programvara.

Strömförsörjning 10 – 14 VDC

Strömförbrukning 250 mA max

Larmutgång NC / 200 VDC / 250 mA

Larmtröskel Manuellt eller automatiskt

Kapslingsklass IP 65

Färg Grå

Arbetstemperatur -10 – 50 °C 

Luftfuktighet <95% RH, ej kondenserande

Dimensioner (B x H x D) 380 x 280 x 127 mm

Vikt 3.000 kg
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 R EV-10020

	 Artnr: SE2:R-EV-10020

Analysator

Som EV 00020 men med två zoner det vill säga två kort i större kapsling.

 R 1212200

	 Artnr: SE2:R-1212200

Analysatorkort

Endast analysatorkortet för inbyggnad i egen enhet eller kapsling.

 R H-100576

	 Artnr: SE2:R-H-100576

Sensorkabel

Sensorkabel till SabreFonic systemet. Kabeln är en optofiber med 

PVC-mantel och kevlarfyllning. Kabeln monteras normalt i rör vid 

bevakning av byggnader eller fästes med buntband på stängsel. 

Sensorkabeln förses med erforderliga kontakter direkt från fabrik.  

Ange därför rätt längd, fiber eller kabelloop på kabeln vid beställning.

 R SF-KL

	 Artnr: SE2:R-SF-KL

Kontaktering, kabelloop

Kontaktering av kabelloop.

 R SF-FL

	 Artnr: SE2:R-SF-FL

Kontaktering, fiberloop

Kontaktering av fiberloop.

 R SF-PRG-KABEL

	 Artnr: SE2:R-SF-PRG-KABEL

Programvara och kabel

Mjukvara för installation och service av SabreFonic-anläggningar. 

Inklusive kabel.

INBROTTSLARM  |  ÖVRIG KRINGUTRUSTNING
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 R LS-4.6

	 Artnr: SE2:R-LS-4.6

Buntband 200 x 4.6 mm

Rostfria buntband. Påse om 100 st.

 R 2529

	 Artnr: SE2:R-2529

Skarvdon

Skarvdon för fiberkabel.

 R ST-100

	 Artnr: SE2:R-ST-100

Buntband 140 x 3.6 mm

UV-beständiga, svart färg. Påse om 100 st.

 R H-100572

	 Artnr: SE2:R-H-100572

Klippverktyg

Klippverktyg Sabre II.

 R H-100579

	 Artnr: SE2:R-H-100579

Skalverktyg

Skalverktyg Sabre II.

Fukt och vattenlarm
 LCT H20-002

	 Artnr: SE2:LCT-H2O-002

	 Enr: 6348920

Vätskelarmsdetektor

Vätskelarmsdetektor att monteras i utrymmen där t.ex. vatten skall 

detekteras. Monteras exempelvis på golvsockeln och detekterings- 

stiften ställs in på önskad höjd. När det med vattnets hjälp blir kon-

takt mellan stiften larmar detektorn. Kan kompletteras med fuktband 

LD FUKT.

 LD FUKT
	

	 Artnr: SE2:LD-FUKT

	 Enr: 6348921

Vätskeband

Vätskeband som fästes på ytan som skall bevakas. Lämpligast med  

PL 400 eller liknande lim. Ansluts till LCT H2O på externa probe

ingången.

 VTL
	

	 Artnr: 15130

Vattenlarmsgivare

Larmgivare för detektering av fukt. Monteras på golv t. ex. under 

diskmaskin för att avge larm vid vattenläckage.   
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Termostater och Hygrostater
 T 1000

	

	 Artnr: SE2:T-1000

	 Enr: 6348490

Elektroniskt temperaturdetektor

T 1000 är en elektronisk temperaturdetektor med reläutgångar för 

både hög och låg temperatur. När temperaturen är för hög eller för 

låg kommer ett av de två reläerna att aktiveras. Enkel installation och 

inställning av hög och låg temperaturgräns. Detektorn levereras med 

en givare som monteras antingen i detektorn eller till exempel i en 

frysdisk. En digital display visar aktuell temperatur.

Strömförsörjning 8.5 – 16 VDC

Strömförbrukning 35 mA

Larmreläer NC, 30 VDC, 100 mA

Arbetstemperatur 0 – 60 °C

Mätområde 0 – 60 °C

Mätområde med extern givare -40 – 60 °C

Kapsling Vit plast

Dimensioner (B x H x D) 103 x 63 x 20 mm

Vikt 0.300 kg

 HG 60-I
	

	 Artnr: SE2:HG-60-I

Rumshygrostat

HG 60-I är en rumshygrostat som snabbt och precist känner för

ändringar i luftfuktigheten i ett rum. Larmnivån är ställbar med en ratt 

inuti enheten.

Daglarmcentral
 MX 215-SW

	

	 Artnr: SE2:MX-215-SW

	 Enr: 6348925

Daglarmcentral

MX 215 är en vidareutveckling av den gamla LCT 201 enheten. 

Monteras i anslutning till daglarmad nödutgång och en magnet

kontakt ansluts till enheten. Vid bruten slinga ljuder en summer i 

enheten, för att tysta summer krävs att rätt kod anges med om- 

kopplaren. För rätt kod krävs både att den inre dolda och den yttre 

omkopplaren står lika. Då dörren behöver passeras av behörig person 

ställs rätt kod in med omkopplaren. Reläutgång vid utlöst larm, extra 

summerutgång och utgång för förbikopplat läge.

Strömförsörjning 12 VDC

Strömförbrukning 80 mA

Larmutgång NO / NC / 2 A / 24 VDC

Sabotagekontakt NC

Antal koder 10 st

Kapsling Beige plast

Dimensioner (B x H x D) 65 x 90 x 46 mm

Vikt 0.140 kg
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Reläkort
 MLR 010

	 Artnr: SE2:MLR-010

	 Enr: 6348130

Reläkort

Reläkort med ett 2-poligt växlande relä, sabotagekontakt, skruvplint 

och indikeringsdiod. Passar i kopplingsboxarna KPD 001 och 002.

Strömförsörjning 9 – 30 VDC. Strömförbrukning 12 mA vid 12 VDC.

 MLR 020

	 Artnr: SE2:MLR-020

	 Enr: 6348794

Reläkort

Som ovan men med två 2-poliga växlande reläer.

 MLR 030

	 Artnr: SE2:MLR-030

Reläkort

Reläkort med ett 2-poligt växlande relä med avsäkrade utgångar, 

sabotagekontakt, skruvplint och indikeringsdiod. Passar i kopplings-

boxarna KPD 001 och 002.

 IRRM 1

	 Artnr: SE2:IRRM-1

	 Enr: 6348795

Reläkort

Mellanreläkort med lysdiod, Reläutgången har växlande kontakt.

Strömförsörjning 9 – 30 VDC. Strömförbrukning 25 mA.

 IRRM 2

	 Artnr: SE2:IRRM-2

	 Enr: 6348132

Reläkort

Som IRRM 1 fast med skruvplint istället för trådar.

 IRRM 3

	 Artnr: SE2:IRRM-3

	 Enr: 6348133

Reläkort

IRRM 3 är ett reläkort med två växlande kontakter. 

Strömförsörjning 9 – 30 VDC. Strömförbrukning 25 mA. 

 FC 030

	 Artnr: SE2:FC-030

Säkringskort

Kopplingskort med säkringar för uppsäkring av diverse utrustning.  

Försett med sabotagekontakt och 14-polig skruvplint. Passar i kopp-

lingsboxarna KPD 001 och 002.

 MLR 8424

	 Artnr: SE2:MLR-8424

	 Enr: 6348134

Impulsreläkort

MLR 8424 är ett transistordrivet impulsrelä med två växlande kontakter. 

Reläkortet används exempelvis när två förbikopplare skall anslutas. En 

puls på T+ eller T- gör att kontakterna växlar läge och kvarstår till nästa 

puls. Strömförsörjning 10 – 15 VDC. Strömförbrukning 2 mA / 10 mA.
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Bewator tänker på helheten. Det måste vi göra som Sveriges ledande leverantör inom elektronisk säkerhet. 
I 30 år har vi levererat innovativa säkerhetslösningar till en ständigt växande kundgrupp över hela världen. 
Vårt produktutbud sträcker sig från det enklaste kodlåset till det mest avancerade integrerade säkerhetssystemet 
och marknadens bästa lösningar för videoövervakning. 

Vill du veta mer? Kontakta oss eller besök oss på www.bewator.se

Ett samlat grepp om säkerheten

 Bewator AB, Box 1275, 171 24 Solna 

Tel: 08-629 03 00, Fax: 08-627 00 85 • www.bewator.se

Bewators partnerprogram är ett nätverk av installerande säkerhets-

företag som går i spetsen för ett innovativt säkerhetstänkande.  

Bewator Guldpartners och Bewator Partners finns över hela landet 

för att garantera en lokal närvaro med installation, service och 

support av Bewators produkter och system. Allt för att garantera en 

funktionell, driftsäker och långsiktig säkerhetslösning för kunden.
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BRANDLARM
Brandlarmet har till uppgift att i ett tidigt skede upptäcka brand 

och varsko omgivningen. Kombinationen av att branden upp-

täcks tidigt och snabba insatser för att släcka branden är avgö-

rande för att begränsa skadan som branden orsakar. En viktig 

komponent i denna kedja från upptäckt till åtgärdande är käns-

liga och tillförlitliga detektorer. 

Siemens brandlarmsystem möter behovet från kunden och är 

enkla att installera. Detektionssäkerhet och immunitet mot 

falsklarm är ett kännetecken för Siemens brandlarmprodukter 

och det breda produktsortimentet inkluderar lösningar för alla 

typer av applikationer – från enkla till mer omfattande system.

Det regelverk som reglerar konstruktion och installation av 

brandlarm i Sverige idag är i huvudsak SBF-reglerna utgivna 

av Svenska Brandskyddsföreningen, svensk standard SS-

EN54 samt Boverkets Byggregler. Förutom det svenska regel-

verket finns det gemensamma europeiska regler för brand-

larm, EN54, som så småningom också kommer att gälla som 

svensk standard.  

En installation enligt SBF-reglerna betyder att materialet är 

testat av godkänd provningsinstans samt certifierat av Svensk 

Brand och Säkerhetscertifiering, SBSC.  Installationen ska 

också vara gjord av ett certifierat installationsföretag. 

Krav för utförandet av brandlarmanläggningar som ges ut 

av Svenska Brandskyddsföreningen finns under följande 

benämningar: 

SBF 110 Regler för automatisk brandlarmanläggning

SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordning

SBF 1007 Norm för behörig ingenjör brandlarm

SBF 1008 Norm för anläggarfirma brandlarm

SBF 1010 Norm för centralutrustning

SBF 1011 Norm för detektorer

SBF 1021 Anvisningar för orienterings- och serviceritningar 		

för brandlarm

DETEKTORER INOMHUS   •   IR-detektorer BRANDLARMBRANDLARM BRANDLARM BRANDLARM 
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KONVENTIONELLA CENTRALER
Siemens brandlarmssystem Synova är redan från början designad för att kombinera utmärkt prestanda med enklast möjliga hand-

havande, installation, driftsättning, underhåll samt daglig användning. Därför kan installatören jobba mer effektivt och kunden 

börja använda systemet redan i ett tidigt skede. Till Synova erbjuder även Bewator ett brett tillbehörsprogram med brandlarms-

knappar, skyltar, larmdon, blixtljus, skyddsgaller, branddörrstängning, dörrhållarmagneter, OR-skåp med mera.

 GENESIS

	 Artnr: BPZ:9300130001

	 Enr: 6348798

DC-omvandlare för kombilarmsystem

Med GENESIS kan 24 V godkända brandlarmsdetektorer anslutas till 

en konventionell inbrottslarmcentral. GENESIS strömförsörjes med 

12 VDC från inbrottslarmcentralen. 24 VDC till detektorerna erhål-

les genom en intern omvandlare. Återställningsknapp på fronten. 

Indikering för Brand, Fel A och Fel B.

 FC 1002-C

	 Artnr: A6E60500002

	 Enr: 6300201

2 sektioners brandlarmcentral

FC 10-serien sätter ny standard på funktionalitet och design för 

konventionella brandlarmcentraler. FC 1002-C är en lättskött, 

kostnadseffektiv brandlarmcentral som är idealisk för små instal

lationer. FC 10-serien har vunnit stora framgångar tack vare sin tids

besparande enkelhet i installation och handhavande. Centralen är 

utrustad med en mängd finesser som man normalt inte har på denna 

typ av brandlarmcentraler. Brandkårsnyckel, enkel frånkoppling av 

sektioner och tydlig indikeringstablå är standard, likaså separata styr-

utgångar från varje sektion utöver brand/fel. Vid behov kan dessutom 

en mängd olika funktioner programmeras, utan behov av PC-program; 

två-sektionersberoende, larmfördröjning, bemannad/obemannad och 

mycket mera. 

Konventionella sektioner 2

Larmöverföring. 2 x 30 VDC/ 1A 

Övervakade utgångar 2 x 24 VDC/ 0.5 A

Styrutgångar 5 x 24 VDC / 40 mA

Styringångar 3

Nätspänning 115/230 VAC/ 0.7 A ±15%

Strömförbrukning 13 – 25 VA

Batteri 2 x 12V / 7,2 Ah (ingår ej)

Standards EN/54 och CE

Dimensioner (B x H x D) 370 x 286 x 90 mm 

Skyddsklass IP40

Färg Ljusgrå

Strömförsörjning 11 – 14 VDC

Strömförbrukning 35 – 45 mA

Brandutgång NO / NC / 30 VDC / 1 A

Felutgång NO / NC / 30 VDC / 1 A

Dimensioner (B x H x D) 134 x 85 x 27 mm

Vikt 0.125 kg
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 FC 1004-C

	 Artnr: A6E60500005

	 Enr: 6300202

4 sektioners brandlarmcentral

Som FC 1002-C men med 4 sektioner och 7 styrutgångar.

 FC 1008-C

	 Artnr: A6E60500009

	 Enr: 6300203

8 sektioners brandlarmcentral

FC 10-serien sätter ny standard på funktionalitet och design för kon-

ventionella brandlarmcentraler. FC 1008-C är en lättskött, kostnads

effektiv brandlarmcentral som är idealisk för små installationer.

FC 10-serien har vunnit stora framgångar tack vare sin tidsbespa-

rande enkelhet i installation och handhavande. Centralen är utrustad 

med en mängd finesser som man normalt inte har på denna typ av 

brandlarmcentraler. Brandkårsnyckel, enkel frånkoppling av sektio-

ner och tydlig indikeringstablå är standard, likaså separata styrut-

gångar från varje sektion utöver brand/fel. Vid behov kan dessutom 

en mängd olika funktioner programmeras, utan behov av PC-program; 

två-sektionersberoende, larmfördröjning, bemannad/obemannad och 

mycket mera. 

 FC 1012-C

	 A: A6E60500016

	 E: 6300204

12 sektioners brandlarmcentral

Som FC 1008-C men med 12 sektioner och 18 styrutgångar.
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Konventionella sektioner 8

Larmöverföring 2 x 30 VDC/ 1A 

Övervakade utgångar 2 x 24 VDC/ 0.5 A

Styrutgångar 14 x 24 VDC / 40 mA

Styringångar 6

Nätspänning 115/230 VAC/ 0.7 A ±15%

Strömförbrukning 25 – 45 VA

Batteri 2 x 12V / 12Ah (ingår ej)

Standards EN/54 och CE

Dimensioner (B x H x D) 506 x 378 x 125 mm

Skyddsklass IP40

Färg Ljusgrå
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Visste du att Bewators produkter och system finns representerade hos cirka 3.500 säkerhetsföretag över 
hela landet och att merparten av produkterna finns tillgängliga hos Sveriges ledande el- och låsgrossister.!
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 Z3B 171

	 Artnr: BPZ:4843830001

	 Enr: 6300241

Relämodul med 1 kontakt 250 VAC/10 A

Relämodul för extern styrning vid brandlarm. Aktiveras av brandlarm

centralens styrutgång. Max belastning: 250 VAC/10 A.

Tillbehör

 FCA 1002

	 Artnr: A6E60500021

Displayenhet

Displayen kan användas som larmräknare och larmtidsindikator.

Passar endast FC  1008 och FC 1012.

 FCA 1003

	 Artnr: A6E60500022

Larmdonskort

Utökningskort för 4 övervakade larmdonsutgångar. Passar endast för 

FC 1008 och FC 1012.

 FCA 1010

	 Artnr: A6E60500030

	 Enr: 6308104

Anslutningskabel 24 sektioner

Anslutningskabel från 12-sektioners moderkort till sektion 13 – 24.

 FCE 1001

	 Artnr: SE2:FCE-1001

	 Enr: 6308100

EOL motståndskrets 3.9k Ohm

Motståndskrets för brandsektion. 

Brandlarmspaket

 FC 1024-A

	 Artnr: A6E60500019

	 Enr: 6300205

12 sektioners expansionsenhet

För utökning från 12 till 24 sektioner. Passar till FC 1012-C.  

Måste kompletteras med anslutningskabel FCA 1010.

 FC 10-1

	 Artnr: SE2:BR-PKT-FC10-1

	 Enr: 6300206

Brandlarmspaket

Brandlarmspaket baserat på den konventionella brandlarmscentralen 

FC 1002-C samt 2 st optiska rökdetektorer OP 320C, 2 st socklar SO 

320, 2 st skyltar BR SKY 001, larmknapp MCP 3A, siren SIR 1992-R, 

Journal Brand samt 2 st ackumulatorer ACK 070. För teknisk informa-

tion se respektive produkt.

BRANDLARM  |  KONVENTIONELLA CENTRALER



89

 FCE 1002

	 Artnr: A6E60500032

	 Enr: 6308102

EOL motståndskrets

EOL motståndskrets för larmdonsövervakning.

Reservdelar
 FCM 1002

	 Artnr: A6E60500047

	 Enr: 6308106

Moderkort

Moderkort för 2-sektioners brandlarmcentral.

 FCM 1004

	 Artnr: A6E60500048

	 Enr: 6308107

Moderkort

Moderkort för 4-sektioners brandlarmcentral.

 FCM 1008

	 Artnr: A6E60500049

	 Enr: 6308108

Moderkort

Moderkort för 8-sektioners brandlarmcentral.
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 FCA 1001

	 Artnr: A6E60500020

4-sektioners expansionskort

4-sektioners expansionskort för utökning från 8 till 12 sektioner.

 FCP 1001

	 Artnr: A6E60500051

Strömförsörjningskort

Strömförsörjningskort för 8/12 sektioners centralenhet. 

 FCP 1002

	 Artnr: A6E60500052

Transformator

För 2/4 sektioners brandlarmcentral. Transformatorn levereras med 

anslutningsplint för nätspänning.

 FCP 1003

	 Artnr: A6E60500053

Transformator

För 8/12 sektioners brandlarmcentral. Transformatorn levereras med 

anslutningsplint för nätspänning. Monteras på FCP 1001.
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KONVENTIONELLA DETEKTORER
Siemens erbjuder extremt driftsäkra konventionella detektorer med nya optiska och elektroniska system som öppnar nya dimen-

sioner när det gäller säkerhet och funktion. De innehåller specialkalkylerande algoritmer som bygger på de senaste upptäckterna 

inom optisk och termisk branddetektering och klarar alla gällande och även kommande krav med god marginal.

 OP 320C

	 Artnr: BPZ:5081460001

	 Enr: 6336040

Optisk rökdetektor

OP 320C är den absoluta allrounddetektorn i SynoDEC 300-serien.

Den har ett helt nytt optiskt system och den senaste elektroniken och 

ger därmed en ny dimension åt säkerhet och funktionalitet. Monteras 

på sockel SO 320.

Spänningsmatning 16 – 28 VDC

Strömförbrukning < 100 µA

Arbetstemperatur -10 – +50 °C

Skyddsklass IP 44

Standard EN54-7/9

Dimensioner (Ø x H) 100 x 44 mm (inkl. sockel)

Färg Vit, kan målas i annan färg

 OH 320C

	 Artnr: BPZ:5364190001

	 Enr: 6339060

Multidetektor

Multidetektor, rök/värme. OH 320C är den känsligaste detektorn i 

SynoDEC 300-serien. Den har ett helt nytt optiskt och elektroniskt 

system som öppnar nya dimensioner när det gäller säkerhet och 

funktion. Monteras på sockel SO 320.

Spänningsmatning 16 – 28 VDC

Strömförbrukning < 100 µA

Larmtemperatur 60 °C

Arbetstemperatur -10 – +55 °C

Skyddsklass IP 44

Standard EN54-7

Dimensioner (Ø x H) 100 x 44 mm (inkl. sockel)

Färg Vit, kan målas i annan färg
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Visste du att redan under medeltiden fanns det föreskrifter om hur invånarna i Stockholm skulle skydda 
sig mot eldsvådor? Då fanns det stadsvakter på gatorna som patrullerade. Detta blev sedan för svårt allteftersom 
Stockholm växte och blev större. Då flyttades vakten till kyrktornen för övervakning. Man larmade för brand 
genom att ringa i kyrkklockan. 

!
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 HI 320C

	 Artnr: BPZ:5081590001

	 Enr: 6302480

Värmedetektor (differential)

HI 320C är en driftsäker värmedifferentialdetektor för krävande app-

likationer. Den karaktäriseras av driftsäkert uppträdande, inte bara i 

händelse av långsamma temperaturökningar, utan även när tempera-

turen ökar mycket snabbt. Monteras på sockel SO 320.

Spänningsmatning 16 - 28 VDC

Strömförbrukning < 100 µA

Arbetstemperatur -10 – +50 °C

Skyddsklass IP 44

Standard EN54-5, klass 1

prEN54-5, klass A1R

(60 °C differential och max)

Dimensioner (Ø x H) 100 x 36 mm (inkl. sockel)

Färg Vit, kan målas i annan färg

 HI 322C

	 Artnr: BPZ:5316470001

	 Enr: 6302481

Värmedetektor (maximal)

HI 322C är en driftsäker värmedetektor för lokaler där det är stora 

temperaturvariationer. Den mäter oavbrutet den omgivande tempera-

turen och reagerar om maximalvärdet överskrides under längre tid än 

fastställt värde. Monteras på sockel SO 320.

Spänningsmatning 16 – 28 VDC

Strömförbrukning < 100 µA

Arbetstemperatur -10 – +50 °C

Standard EN54-5, klass 2

prEN54-5, klass A2S (60 °C max.)

Skyddsklass IP 44

Dimensioner (Ø x H) 100 x 36 mm (inkl. sockel)

Färg Vit, kan målas i annan färg

BRANDLARM  |  KONVENTIONELLA DETEKTORER
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 SO 320

	 Artnr: BPZ:5085990001

	 Enr: 6348799

Sockel för SynoDEC300-detektorer

Sockel för SynoDEC serie 300C. Elektronikfri sockel som passar till 

samtliga rök-, värme- och multi-detektorer i nämnda serie. Anslutning 

av brandlarmskabeln sker i skruvfri plint vilket minskar installations

tiden. Tillverkad av miljövänligt material. 

 SOA 322

	 Artnr: BPZ:5358340001

	 Enr: 6348800

Förhöjd sockel för utanpåliggande montering

Förhöjd sockel för montering på underlag där extra kabelutrymme 

krävs, eller där brandlarmskabeln måste tas in från sidan på detek-

torn. Den kan också användas som kopplingsbox. SO 320 monteras i 

fjädrande hakar. 

Detektorsocklar och tillbehör

 MCP 3A

	 Artnr: SE2:MCP3A

	 Enr: 6305440

Manuell larmknapp för omedelbar larmning avsedd för konven-

tionella brandlarmsystem. Glaslock med markerad tryckpunkt och 

skyddsfilm för skydd mot skärskador. Utformad för utanpåliggan-

de montage i torra utrymmen. Upplyftbart täcklock medlevereras. 

Tvåtrådsinstallation till konventionella brandlarmcentraler eller mot 

inbrottslarmanläggningar. När glaslocket ersatts återgår brytaren till 

normalläge. Levereras komplett med monteringsbox för utanpålig-

gande montage och kan kompletteras med infällnadsram vid infällt 

montage. Larmknappen kan funktionstestas med ett medpackat 

specialverktyg. Lös dekal med texten ”Utrymningslarm” samt mot-

stånd för FC 10xx och Genesis medföljer.

MANUELLA LARMKNAPPAR
Manuella larmknappar är ett bra komplement till brandskyddet. En manuell larmknapp larmar omedelbart och Bewators sortiment 

är avsedda för konventionella brandlarmsystem. Till sortimentet hör också en mängd olika tillbehör såsom skyddslock, boxar för 

utanpåliggande montage eller ram för infällt.

Manuell larmknapp med flera funktioner, NO eller NC

Dimensioner (B x H x D) 89 x 93 x 60 mm

Strömförsörjning Max 30 VDC

Strömbelastning Max 2A

Kabelanslutningar 0.5 – 2.5 mm2

Skyddsklass IP24D

Arbetstemperatur -10 – +55 °C

Konstruktion ABS-plast

Norm EN54-11

BRANDLARM  |  MANUELLA LARMKNAPPAR
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 BR BLT

	 Artnr: SE2:BR-BLT

	 Enr: 6305450

Brandtryckknapp

Brandtryckknapp för anslutning till centralapparater för inbrottslarm. 

NO-NC-funktion.

 BR BLT-LOCK

	 Artnr: SE2:BR-BLT-LOCK

	 Enr: 6305056

Skyddslock

Skyddslock till BR-BLT.

 BR BLT-GLAS

	 Artnr: SE2:BR-BLT-GLAS

	 Enr: 6305055

Reservglas

Reservglas till BR-BLT.

 WR 4001

	 Artnr: SE2:WR-4001

	 Enr: 6305455

Manuell larmknapp SynoLINE300

Manuell larmknapp för utomhusbruk. Komplett med box för utanpå-

liggande montage. Skyddsklass IP67.

 DMZ 1192

	 Artnr: SE2:DMZ-1192

	 Enr: 6305453

Ram för infälld montering

Monteringsram för infälld montering av WR 3101 och MCP 3A. Röd.

 SCO 35

	 Artnr: SE2:SCO35

	 Enr: 6305456

Reservnyckel

Reservnyckel till larmknapp WR 3101.

 820 OHM

	 Artnr: SE2:820-OHM

Linjemotstånd

820 ohm linjemotstånd för larmknapp.

 BLT 003

	 Artnr: SE2:BLT-003

Larmknapp, grön

Larmknapp Grön (utrymningslarm, 470 ohm).

 PS 200

	 Artnr: SE2:PS200-LOCK

	 Enr: 6305458

Lock till larmknapp

Lock till larmknapp BR-BLT nya modellen, samt MCP 3A.

BRANDLARM  |  MANUELLA LARMKNAPPAR

 DMZ 1194

	 Artnr: BPZ:4690780001

	 Enr: 6305457

Reservdel till WR 3101

Reservglas till WR 3101 .
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 KG 1

	 Artnr: SE2:KG1-RESERVGLAS

Reservglas

Reservglas till BR-BLT, nya modellen, samt MCP 3A.

LARMINDIKERINGAR
En larmindikator används för att få en snabb indikering från dolda detektorer eller andra som kan vara svåra att se vid utlöst larm 

med hjälp av lysdioder. Bewator tillhandahåller indikatorer för karm- eller väggmontage. 

 AI 320

	 Artnr: BPZ:5163030001

	 Enr: 6302490

Larmindikator SynoLINE300 (karmmontage)

En larmindikator i modern design som passar i de flesta miljöer.

Larmindikatorn används för att få en snabb indikering från dolda 

detektorer eller andra som kan vara svåra att se vid utlöst larm.

Modellen är lämplig för montering på dörrkarm. Larmindikatorn 

består av endast tre komponenter och är mycket lätt att installera. 

Skruvfri anslutningsplint. Innehåller två lysdioder. Spännings- 

matning tas direkt från detektorsockeln.

Spänningsmatning 5 – 8 VDC

Strömförbrukning < 35 mA

Kabelkapacitet < 1,5 mm2

Arbetstemperatur -25 – +80 °C

Standards EN60529 / IEC 529

Skyddsklass IP 40

Dimensioner (B x H x D) 62 x 37 x 17 mm

Färg Vit

 AI 322

	 Artnr: BPZ:5163160001

	 Enr: 6302491

Larmindikator SynoLINE300 (väggmontage)

Som ovan för väggmontage.  

Dimensioner (B x H x D) 85 x 85 x 25 mm.

 AI 330

	 Artnr: BPZ:3169430001

	 Enr: 6302492

Adapterram för AI 322

Förhöjd ram för utanpåliggande montering och där mer utrymme för 

kabel erfordras.

 SCO 70

	 Artnr: SE2:SCO70-TESTNYCK

	 Enr: 6305459

Testnyckel

Testnyckel till BR-BLT, nya modellen, samt MCP 3A.

BRANDLARM  |  LARMINDIKERINGAR
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ÖVRIGA DETEKTORER
Bewator tillhandahåller ett antal övriga detektorer med tillbehör från andra tillverkare. 

 OP 312R

	 Artnr: A5Q00001969

	 Enr: 6336041

Optisk rökdetektor med reläutgång, 12 VDC

Optisk rökdetektor med reläutgång. Lämplig för kombinerade 

inbrotts/brandvarningssystem. Sockel medföljer. Låg profil. 

Programmerbar med dipswitchar: NO-NC, autoreset-fast.

Spänningsmatning 8 – 16 VDC

Strömförbrukning < 10 mA

Kontaktbelastning 30 VDC / 100 mA

Kontaktmotstånd 30 – 35 ohm

Arbetstemperatur -10 – +50 °C

Skyddsklass IP 44

Dimensioner (Ø x H) 100 x 67 mm (inkl. sockel)

Färg Vit, kan målas i annan färg

BRANDLARM  |  ÖVRIGA DETEKTORERBRANDLARM  |  ÖVRIGA DETEKTORER

 RKD 2351E

	 Artnr: SE2:RKD-2351E

	 Enr: 6302494

Optisk rökdetektor för konventionella system

Optisk rökdetektor. Låg profil. RUS-godkänd.

Spänningsmatning 10,5 – 26 VDC

Strömförbrukning 5 mA

Strömförbrukning vid larm 300 mA

Dimensioner (Ø x H) 100 x 55 mm (inkl. sockel)

Brandskydd
Ett konventionellt brandlarmsystem kännetecknas av att an-
läggningen kan delas upp i sektioner. En sektion är vanligtvis 
detsamma som en brandcell. Vid larm avläses sektionens 
nummer på centralapparaten. För en installatör betyder det 
att varje sektion består av ett individuellt kablage. 

Ett adresserbart system har en adresskrets. Sektionerna 
fördelas ”mjukvarumässigt”. Funktionsmässigt innebär det 
att systemen även kan identifiera den larmande detektorn på 

centralapparaten. Fördelen med detta är att insatsen 
snabbare kan koncentreras till rätt utrymme. 
 
En brand genererar rök, gas, värme och ljus som alla kan 
utnyttjas för detektering.  

I Bewators sortiment finns konventionella brandlarmsystem 
och tillbehör.
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 RKD 5351E

	 Artnr: SE2:RKD-5351E

	 Enr: 6302495

Värmedetektor, differential

5351E är en differentialvärmedetektor med dubbla termistorer som 

reagerar på snabba temperaturförhöjningar. Detektorn har dessut-

om en fast larmgräns vid +58 °C. Den är testad och certifierad enligt 

EN54. Värmedetektorn har inbyggd självtestfunktion. Larmnivån 

kan enkelt testas med testinstrument S300RTU (laserpekare). 

Detektorerna ansluts i sockel B401 med bajonettfattning, vilket för-

enklar vid byte av detektorerna i samband med service eller då det 

blir aktuellt att byta detekteringsprincip. Med programmeringsenhet 

RTPU 300 kan bl. a. detektorns temperatur, service-, tillverknings

datum m.m. avläsas. På ena sidan av detektorn finns en lysdiod

indikering som tänds med ett rött sken vid larm. Indikeringen kan 

programmeras till att blinka med grönt ljus eller vara släckt vid normal 

drift med hjälp av RTPU 300. Dessutom finns möjlighet att ansluta 

yttre indikering för exempelvis dold detektor.

Strömförbrukning, vila/larm 60 µA / 80 mA

Luftfuktighet, ej kondenserande 5 – 95 % 

Arbetstemperatur -30 – +70 °C

Konstruktion Flamsäker Noryl

Norm EN54 del 5 standard, klass BS

Dimensioner (Ø x H) 102 x 60 mm med sockel B401

Vikt 105 g
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 RKD 4351E

	 Artnr: SE2:RKD-4351E

	 Enr: 6302493

Värmedetektor, maximal

4351E är en maximalvärmedetektor med en utlösningstemperatur 

på +78 °C. Den är testad och certifierad enligt EN54. Värmedetektorn 

har inbyggd självtestfunktion. Larmnivån kan enkelt testas med test

instrument S300RTU (laserpekare). Detektorerna ansluts i sockel 

B401 med bajonettfattning, vilket förenklar vid byte av detektorerna 

i samband med service eller då det blir aktuellt att byta detekterings-

princip. Med programmeringsenhet RTPU 300 kan bl. a. detektorns 

temperatur, service-, tillverkningsdatum m.m. avläsas. På ena sidan 

av detektorn finns en lysdiodindikering som tänds med ett rött sken 

vid larm. Indikeringen kan programmeras till att blinka med grönt ljus 

eller vara släckt vid normal drift med hjälp av RTPU 300. Dessutom 

finns möjlighet att ansluta yttre indikering för exempelvis dold detektor.

Strömförbrukning, vila/larm 65 µA / 80 mA

Luftfuktighet, ej kondenserande 5 – 95 % 

Arbetstemperatur -30 – +70 °C

Konstruktion Flamsäker Noryl

Norm EN54 del 5 standard, klass BS

Dimensioner (Ø x H) 102 x 60 mm med sockel B401

Vikt 105 g
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 RKD B401

	 Artnr: SE2:RKD-B401

	 Enr: 6302489

Sockel till RKD-serien

Tvåtrådssockel utan motstånd.

 RKD B401R

	 Artnr: SE2:RKD-B401R

	 Enr: 6302496

Sockel till RKD-serien

Tvåtrådssockel med 470 ohms motstånd.

 RKD B401DGR

	 Artnr: SE2:RKD-B401DGR

	 Enr: 6302296

Sockel till RKD-serien

Tvåtrådssockel med 470 ohms motstånd. Högre modell med mer 

plats för kablage.

 RKD B312RL

	 Artnr: SE2:RKD-B312RL

	 Enr: 6302497

Reläsockel till RKD-serien

Reläsockel, 12 V, manuell återställning.

 RKD B312NL

	 Artnr: SE2:RKD-B312NL

	 Enr: 6302498

Reläsockel till RKD-serien

Reläsockel, 12 V, automatisk återställning.

 RKD B324RL

	 Artnr: SE2:RKD-B324RL

	 Enr: 6302499

Reläsockel till RKD-serien

Reläsockel, 24 V, manuell återställning.

 RKD LED5301

	 Artnr: SE2:RKD-LED5301

Larmindikering

Larmindikering för RKD-serien.

 S 300-RTU

	 Artnr: SE2:S300-RTU

	 Enr: 6308116

Testenhet

Testenhet.

 S 300RPTU

	 Artnr: 27152

Lasertestare och programmering

Lasertestare och programmeringsenhet för 51E serien.

 S 300SAT

	 Artnr: 27154

Räckviddsförlängare

Räckviddsförlängare för programmerare S300RPTU.

BRANDLARM  |  ÖVRIGA DETEKTORER
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KAPSLADE VÄRMEDETEKTORER
En värmedetektor används i miljöer där en rökdetektor inte är lämplig. Bewators kapslade värmedetektorer finns med fyra olika 

larmtemperaturgränser. 

 ES 6295

	 Artnr: SE2:ES-6295

	 Enr: 6302485

Kapslad värmedetektor, 60 grader

Kapslad värmedetektor, maximal, för konventionella system.

Värmesensor av typ bimetall. LED-indikering. Levereras med 3 st 

kabelförskruvningar.

Spänningsmatning 24 VDC (12 – 30 VDC)

Strömförbrukning, normal 0 mA

Strömförbrukning vid larm Max 70 mA

Dimensioner (Ø x H) 100 x 75 mm (inkl. sockel)

Vikt 134 g

Kapsling Vit Polykarbonat

Provning EN 54-5:2000

Klass A2S

 ES 6296	 SE2:ES-6296	 6302486	 Kapslad värmedetektor, konventionell 80 grader. Klass BS.

 ES 6297	 SE2:ES-6297	 6302487	 Kapslad värmedetektor, konventionell 100 grader. Klass CS.

 ES 6298	 SE2:ES-6298	 6302488	 Kapslad värmedetektor, konventionell 120 grader. Klass ES. 

VÄRMEDETEKTERINGSKABEL
Värmedetektorkabel HDC ger tidig upptäckt av brand innan den går vidare in i byggnaden, förutom att den också kan skydda 

speciella utrymmen. Många bränder är anlagda. Utanför skolor, daghem, lastbryggor mm börjar ofta branden utanför. När en 

detektor reagerar inomhus är det ofta för sent. Andra applikationsområden; pipelines, silos, farmartankar, hangarer, datarum, 

broar, gruvor, varuhus, kontrolltorn, kabelstegar, ställverk, transformatorstationer, kabeltunnlar, pumphus, kompressorutrymmen, 

cisterner, maskinrum, torkanläggningar, spiskåpor, ventilationsanläggningar mm.

 HDC 105-SV

	 Artnr: SE2:HDC-105-SV

	 Enr: 4866850

Värmedetekteringskabel

Värmedetekteringskabel 105 °C. Svart. Min 100 m.

 HDC 105-V

	 Artnr: SE2:HDC-105-V

	 Enr: 4866860

Värmedetekteringskabel

Värmedetekteringskabel 105 °C. Vit. Min 100 m.

BRANDLARM  |  KAPSLADE VÄRMEDETEKTORER  |  VÄRMEDETEKTERINGSKABEL
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 HDC 68-RÖD

	 Artnr: SE2:HDC-68-ROD

	 Enr: 4866870

Värmedetekteringskabel

Värmedetekteringskabel 68 °C. Röd. Min 100 m.

 NX 1 

	 Artnr: SE2:NX1-KLAMMER

	 Enr: 6308170

Plastklammer

Plastklammer till HDC. 100 st. Svart.

 H 2P

	 Artnr: SE2:H2P

	 Enr: 6300270

Plastklammer

Plastklammer till HDC. 100 st. Transparent.

TESTUTRUSTNING
Efter fullgjord installation är det viktigt att testa att allt fungerar som tänkt. Bewator tillhandahåller allt du kan tänka dig behöva 

vad gäller testutrustning för dina detektorer. 

 RE 6

	 Artnr: BPZ:3680300001

	 Enr: 6308111

Detektortestare för optiska detektorer

Detektortestaren placeras över detektorn. Ett kort tryck frigör rök

gasen som simulerar brandrök. Detektorn reagerar och utlöser larm. 

Testgasen lämnar inte några rester kvar i detektorns rökgaskammare. 

Det finns olika bälgar för att garantera bästa passform till de olika 

detektorerna. Monteras på förlängningsstång VR 10. För OP 320 skall 

testaren kompletteras med bälg RG 320.

 VR 150

	 Artnr: SE2:VR-150

	 Enr: 6308114

Provstång 1.8 m

Provstång till RE 6, ca 1,8 m.

 FDUM 291

	 Artnr: A5Q00004996

	 Enr: 6308134

Teleskopstång 1.6 – 4.0 m

Passar på RE 6. Med teleskopstång kan man testa detektorer monte-

rade på upp till 4 meters höjd.

BRANDLARM  |  TESTUTRUSTNING

 FDUM 292

	 Artnr: A5Q00004997

	 Enr: 6308135

Teleskopstång 1.6 – 7.3 m

Passar på RE 6. Med teleskopstång kan man testa detektorer monte-

rade på upp till 7.3 meters höjd.

 KK 1 

	 Artnr: SE2:KK1-KLAMMER

	 Enr: 6308171

Distansklammer

Distansklammer till HDC. 100 st. Svart
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 REF 8-S

	 Artnr: A5Q00011688

	 Enr: 6308119

Testgasflaska för optiska detektorer 

Utbytesflaska med testgas för optiska rökdetektorer. Används till

sammans med RE 6 detektortestare. Den innehåller 350 ml av icke 

nedsmutsande rökgas.

 FIC TEST

	 Artnr: SE2:FIC-TEST

	 Enr: 6308110

Testgas för rökdetektorer

Testgas för både optiska och joniserande detektorer. Sprayflaska.

 CDM 320

	 Artnr: BPZ:5162350001

Installationsmodul

För Synova detektorer. Installationsmodulen monteras i sockel  

SO 320 och anslutes till detektorkretsen. 

 RG 320

	 Artnr: BPZ:5166880001

	 Enr: 6308112

Bälg till RE 6

För Synova-detektorer. Bälgen monteras på RE 6 och passar alla 

SynoDEC300 detektorer.

 SIR 1992-R

	 Artnr: SE2:SIR-1992-R

	 Enr: 5372428

Inomhussiren röd 12 – 24 VDC

Inomhussiren med ställbara tonlägen. Att användas vid brandlarms

installationer. Två olika toner. Rund plastkapsling. Med Sockel-röd 

kan sirenen monteras utomhus.

Strömförsörjning 9 – 28 VDC

Strömförbrukning 3 – 30 mA

Ljudtryck 100 dB på 1 meter (24 VDC)

Dimensioner (Ø x H) 93 x 75 mm

Färg Röd

ÖVRIGT BRANDMATERIAL

Brandlarmdon
Bewator har ett brett utbud utav larmdon däribland en siren som kan höras av hörselskadade. 

BRANDLARM  |  ÖVRIGT BRANDMATERIAL

 SOCKEL RÖD

	 Artnr: SE2:SOCKEL-ROD

	 Enr: 5372406

Hög sockel-röd

Hög sockel för utomhusmontage IP 65. Exkl. kabelgenomföring.
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 DBS 24-BW-LR

	 Artnr: SE2:DBS-24-BW-LR

	 Enr: 5372401

Sirensockel

Sirensockeln är tillverkad av vit formpressad plast i en tidlös design.

Sirenen har tre toner som väljs via inkopplingsplintarna. Sirenen har 

även dubbel volymkontroll om flera toner är inkopplade. Separata 

plintar för in/ut-anslutningar. Utmärkt passform och design för 

SynoDEC300-detektorer.

Strömförsörjning 18 – 33 VDC

Strömförbrukning 18 mA

Ljudtryck 93 dB vid 1 m

Dimensioner (Ø x H) 117 x 30 mm

 RK BRAND-24V

	 Artnr:SE2:RK-BRAND-24V

	 Enr: 5372402

Brandlarmklocka i stål

Motordriven brandlarmsklocka i stål för inomhusbruk, lämplig vid 

kombilarmanläggningar då centralen lämnar 24 VDC. 

Låg strömförbrukning.

Spänningsmatning 18 – 30 VDC

Strömförbrukning 11 mA

Ljudtryck 95 dB vid 1 meter

Dimensioner (Ø x H) 152 x 63 mm

 RK BRAND-12V

	 Artnr: SE2:RK-BRAND-12V

	 Enr: 5372452

Brandlarmklocka i stål

Motordriven brandlarmsklocka i stål för inomhusbruk, lämplig vid 

kombilarmanläggningar då centralen lämnar 12 VDC. Låg strömför-

brukning. Spänningsmatning 8 – 16 VDC. Strömförbrukning 40 mA.

 RK BRAND-UTE

	 Artnr: SE2:RK-BRAND-UTOMH

	 Enr: 5372403

Brandlarmklocka i stål

Motordriven brandlarmsklocka i stål för utomhusbruk. Måste 

kompletteras med RB BBX-BOX för IP-klass IP55.

 RK BBX-BOX

	 Artnr: SE2:RK-BBX-BOX

	 Enr: 5372405

Kapsling till RK BRAND-UTE

Kapsling till RK BRAND-UTE för att uppnå IP-klass IP55.
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 LSF FLASH-R12V

	 Artnr: SE2:LSF-FLASH-R12V

	 Enr: 5372418

Siren med inbyggt blixtljus

Tvåtonssiren med volymkontroll och inbyggt blixtljus för utomhus

montage. Röd med röd lins.

Strömförsörjning 9 – 15 VDC

Strömförbrukning 100 mA

Ljudtryck 90 dB vid 1 m

Arbetstemperatur -10 – +55 °C
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 LSF FLASH-R24V

	 Artnr: SE2:LSF-FLASH-R24V

	 Enr: 5372400

Siren med inbyggt blixtljus

Tvåtonssiren med volymkontroll och inbyggt blixtljus för utomhus

montage. Röd kapsling med röd lins.

  VIBSO

	 Artnr: SE2:VIBSO-SIRA1

	 Enr: 5371081

Larmdon för hörselskadade

Brandlarmssiren med ett ljud speciellt framtaget så att även hörsel

skadade kan höra det. Lågfrekvent ljud med två ljudvågor, fyrkants-

våg och sågtandsvåg.

Strömförsörjning 9 – 30 VDC

Strömförbrukning 1.6 A

Frekvens 100, 200, 300 och 500 Hz

Arbetstemperatur -10 – +55 °C

Strömförsörjning 18 – 30 VDC

Strömförbrukning 68 mA

Ljudtryck 101 dB vid 1 m

Arbetstemperatur -10 – +55 °C

 CLARIFIRE RÖD

	 Artnr: SE2:CLARIFIRE-ROD

	 Enr: 6300245

Talande larmdon

Talande larmdon med inbyggd talsyntes och tonlarm. Synkronisering 

krävs inte vid flera larmdon i samma lokal. ”Brand har utbrutit, var 

vänlig lämna lokalen”, meddelandet börjar och slutar med larmton. 

Röd.

Dimensioner (Ø x D) 95 x 83 mm

Strömförsörjning 18 – 30 VDC

Strömförbrukning 20 mA

Ljudtryck Ton 102 dB vid 1 m och 24V

Ljudtryck Talmeddelande 100 dB vid 1 m och 24V

Skyddsklass IP65

Konstruktion ABS-plast
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Talande larmdon
Att komplettera en siren med ett talat meddelande kan bidra till en snabbare reaktion från allmänheten. Bewators sortiment av 

talande larmdon har inbyggd talsyntes och tonlarm. Synkronisering krävs inte vid flera larmdon i samma lokal. Först ljuder larm-

signalen sedan kommer ett talat meddelande. 

Visste du att brandkåren fick telefon före Kungliga slottet? Den första brandtelegrafen 
installerades 1876 i Stockholm. !
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 CLARIFIRE VIT

	 Artnr: SE2:CLARIFIRE-VIT

	 Enr: 6300246

Talande larmdon

Talande larmdon med inbyggd talsyntes och tonlarm. Synkronisering 

krävs inte vid flera larmdon i samma lokal ”Brand har utbrutit, var vän-

lig lämna lokalen”, meddelandet börjar och slutar med larmton. Vit.

Blixtljus
Blixtljus används som komplement för att påkalla uppmärksamhet vid exempelvis inbrott eller brand. 

 LSF RÖD-12V

	 Artnr: SE2:LSF-ROD-12V

	 Enr: 5372447

Blixtljus röd 

Blixtljus med röd lins.

Spänningsmatning 10 – 15 VDC

Strömförbrukning 310 mA

Dimensioner (Ø x H) 93 x 72 mm

 LSF RÖD-24V	 SE2:LSF-ROD-24V	 5372450	 Som LSF RÖD-12V men 24 VDC. Strömförbrukning 155 mA.

 LSF S RÖD-24V	 SE2:LSF-S-ROD-24V	 5372410	 Strömförbrukning 3 – 6 mA (valbart). 9 –28 VDC. 

 LSF FÄSTE	 SE2:LSF-FASTE	 5372419	 Fästvinkel för LSF blixtljus. Tillverkad av aluminium.

Dimensioner (Ø x D) 95 x 83 mm

Strömförsörjning 18 – 30 VDC

Strömförbrukning 20 mA

Ljudtryck Ton 102 dB vid 1 m och 24V

Ljudtryck Talmeddelande 100 dB vid 1 m och 24V

Skyddsklass IP65

Konstruktion ABS-plast

Skyltar och material
Det kan vara av stor vikt att upplysa om var till exempel ett brandlarm sitter eller vad man bör göra om man upptäcker en brand. 

Bewators sortiment omfattar ett antal olika varianter av skyltar för detta ändamål. 

 BR SKY-001

	 Artnr: SE2:BR-SKY-001

	 Enr: 6308151

Graverad skylt ”BRANDLARM”

Röd skylt med vit text. Dimensioner (B x H) 95 x 15 mm.

 BR SKY-002

	 Artnr: SE2:BR-SKY-002

	 Enr: 6308152

Graverad skylt ”UTRYMNINGSLARM”

Röd skylt med vit text. Dimensioner (B x H) 117 x 15 mm.

BRANDLARM  |  ÖVRIGT BRANDMATERIAL

Varianter		              Artnr.	                    Enr.	
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 BR SKY-004

	 Artnr: SE2:BR-SKY-004

	 Enr: 6308154

Graverad skylt ”UTRYMNINGSLARM”

Grön skylt med vit text. Dimensioner (B x H) 117 x 15 mm.

 BR SKY-005

	 Artnr: SE2:BR-SKY-005

	 Enr: 6308155

Graverad skylt ”BRANDLARM” med symbol

Röd skylt med vit text och symbol (Vit halvmåne).  

Dimensioner (B x H) 78 x 44 mm.

 BR SKY-006

	 Artnr: SE2:BR-SKY-006

	 Enr: 6308150

Tryckt skylt ”UTRYMNINGSLARM”

Tryckt skylt ”Utrymningslarm”. Dimensioner (B x H) 150 x 70 mm. Röd.

 CAB 16020

	 Artnr: SE2:CAB-16020

	 Enr: 6308148

Tryckt skylt ”UTRYMNINGSLARM”

Tryckt skylt ”Utrymningslarm”. Dimensioner (B x H) 295 x 105 mm. 

Röd, självhäftande.

 BR SKY-008

	 Artnr: SE2:BR-SKY-008

	 Enr: 6308157

Tryckt skylt ”Vid brand - In Case of Fire”

Grön och röd plastskylt med vit text. ”VID BRAND – Aktivera utrym-

ningslarm – Larma räddningstjänsten”. 

Dimensioner (B x H) 160 x 90 mm. Tvåspråkig.

 BR SKY-009

	 Artnr: SE2:BR-SKY-009

	 Enr: 6308158

Tryckt skylt ”Vid brand - In Case of Fire”

Grön och röd plastskylt med vit text. ”VID BRAND – Aktivera utrym-

ningslarm – Räddningstjänsten måste larmas via telefon – 112”. 

Dimensioner (B x H) 160 x 90 mm. Tvåspråkig.

 BR SKY-003

	 Artnr: SE2:BR-SKY-003

	 Enr: 6308153

Graverad skylt ”DOLD DETEKTOR”

Röd skylt med vit text. Dimensioner (B x H) 74 x 52 mm.
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Visste du att obefogade larm är idag ett stort problem för framförallt brand och räddningstjänsten. Det 
beror oftast på dåligt underhåll av utrustningen av anläggningsägaren. En rökdetektor är i de flesta fall det bästa 
valet för att säkra tidiga larm men för att förhindra obefogade larm bör dessa underhållas så att de inte blir för 
smutsiga.

!
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Branddörrstängning
För att förhindra att en brand sprider sig är det viktigt att minska syreinsläppet genom att stänga alla dörrar. Bewators produkt för 

automatisk branddörrstängning är i första hand avsedd att användas för stängning av magnetupphängda dörrar vid brand.

 ABDS 4000

	 Artnr: SE2:ABDS-4000

	 Enr: 6300210

Branddörrstängning, styrenhet

ABDS 4000 är i första hand avsedd att användas för stängning av 

magnetupphängda dörrar vid brand, men kan också användas som 

utrymningslarm tillsammans med NS 4000. ABDS 4000 har över

vakad detektorslinga och inbyggd strömförsörjning. Indikeringar visar 

BRAND, NÄT och FEL. Styrenheten har två utgångar för dörrmagneter. 

En av dessa med 5 sekunders fördröjning för ex dubbeldörrar. Vid 

nätbortfall aktiveras dörrmagneterna automatiskt och fellarm indike-

ras. Larmdonsutgången programmeras för pulserande eller fast sig-

nal.

Spänningsmatning 230 VAC

Systemspänning 24 VDC

Max total belastning 0,3 A /24 VDC

Branddetektorer Max 30 st

Kapslingsklass IP20

Dimensioner (B x H x D) 182 x 111 x 44 mm

 NS 4000

	 Artnr: SE2:NS-4000

	 Enr: 6300211

Nödströmförsörjning

Används tillsammans med ABDS 4000 när reservdrift erfordras vid 

nätspänningsbortfall i t.ex. utrymningslarmanläggningar. NS 4000 

har lysdioder som indikerar NÄT respektive BATTERI. De inbyggda 

batterierna, 2 st HP 0,7 – 12, har 0,7 Ah kapacitet, vilket ger en 

reservdrifttid om c:a 8 timmar. Om längre drifttid önskas kan yttre 

batterier anslutas, dock max 7 Ah.

 DHM 1335

	 Artnr: SE2:DHM-1335

	 Enr: 6306160

Dörrhållarmagnet 24 VDC 500 N

Ekonomiserie av dörrhållarmagneter. Komplett med magnet och 

ankare. Centrumtapp med frånskjutsfjäder förhindrar att dörren blir 

kvar i uppställt läge pga kvarhållande magnetism, s.k. remanens. 

Maxavstånd dörr-vägg 92 mm.

Spänningsmatning 24 VDC

Strömförbrukning 60 mA

Draghållfasthet 500 N

Dimensioner (B x H x D) 70 x 95 x 34 mm

Dörrhållarmagneter

BRANDLARM  |  ÖVRIGT BRANDMATERIAL
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 DHM 1345

	 Artnr: SE2:DHM-1345

	 Enr: 6306161

Dörrhållarmagnet 24 VDC 1000 N

Som ovan men med spänningsmatning 24 VDC, strömförbrukning 

100 mA, och draghållfasthet 1000 N.  

Dimensioner (B x H x D) 70 x 95 x 40 mm.

Dörrstängningsknappar
 BTK 2

	 Artnr: SE2:BTK-2

	 Enr: 6305051

Branddörrtryckknapp

För utanpåliggande montage. Knappen är försedd med texten:

BRANDDÖRRSTÄNGNING. Dimensioner (B x H x D) 70 x 70 x 18 mm.

Kabel
 ELQRB 2X0.6

	 Artnr: SE2:ELQRB-2X0.6

Brandlarmskabel

Brandlarmskabel, 2-ledare. Enkelledare. Halogenfri. 

Dimension 2 x 0.6 mm. Längd 100 meter på bobin. Röd.

 ELQRB 4X1.0

	 Artnr: SE2:ELQRB-4X1.0

Brandlarmskabel

Brandlarmskabel, 4-ledare. Enkelledare. Halogenfri. 

Dimension 4 x 1.0 mm. Längd 100 meter på bobin. Röd.

Övrigt
Bewator har ett omfattande sortiment av brandlarmsprodukter, däribland även tillbehör som bollskydd för detektorer som 

exempelvis placeras i idrottshallar, men även pärmar och journalhäften för brandanläggningar.

 BR GALLER

	 Artnr: SE2:BR-GALLER

	 Enr: 6308143

Skyddsgaller för detektorer och larmdon

Robust och stadigt galler för skydd av detektorer och larmdon i 

idrottshallar etc. Tillverkad av 5 mm förnicklad stål. 4 fästpunkter.

Dimensioner (B x H x D) 175 x 155 x 85 mm.

 RHM 075

	 Artnr: SE2:RHM-075

	 Enr: 6308144

Hissanordning

Hissanordning för detektorer.

 CAB 15207

	 Artnr: SE2:CAB-15207

	 Enr: 6308164

OR-ritningsskåp

OR-ritningsskåp A3 för brandskåpsnyckel.

BRANDLARM  |  ÖVRIGT BRANDMATERIAL
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 CAB 15206

	 Artnr: SE2:CAB-15206

	 Enr: 6308163

OR-ritningsskåp

OR-ritningsskåp A4 för brandskåpsnyckel.

  JOURNAL BRAND

	 Artnr: SE2:JOURNAL-BRAND

	 Enr: 6308165

Kontrolljournal A5

Journal i A5-format för brandlarmsanläggning.

  OR PÄRM A3

	 Artnr: SE2:OR-PARM-A3

	 Enr: 6308162

Pärm A3

Pärm i A3-format för OR-ritningar.

  BRAND NYCKEL

	 Artnr: SE2:214797

	 Enr: 6308166

Brandkårsnyckel

Brandkårsnyckel.

  CAB 15209

	 Artnr: SE2:CAB-15209

	 Enr: 6308168

Dekal

Dekal till OR-skåp.

  OR PÄRM A4

	 Artnr: SE2:OR-PARM-A4

	 Enr: 6308167

Pärm A4

Pärm i A4-format för OR-ritningar.

BRANDLARM  |  ÖVRIGT BRANDMATERIAL

Du kan alltid hitta mer information och vad som händer på www.bewator.se
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820 OHM 127

ABDS 4000 139

AC 008 80

AC 108 74

AC 1208 74

AC 1348 74

AC 148 73

AC 1508 74

AC 1701 75

AC 1705 75

AC 1706 75

AC 1710-E 75

AC 1750 75

AC 1750 TAG 76

AC 216 76

AC 216-E 76

AC 2192-E 81

AC 320 76

AC 408 70

AC 408-I 82

AC 408-K 79

AC 408-LED 70

AC 408-PKT 70

AC 408-RADIOPKT 70

AC 416-I 82

AC 448-I 82

AC 450-I 82

AC 451-I 82

AC 469 82

AC 470-I 83

AC 475-I 83

AC 480-I 83

AC 481-I 84

AC 487-I 84

AC 491-I 84

AC 507 77

AC 508 77

AC 534 78

AC 535 78

AC 5845-ID 81

AC 586 79

AC 590-E 78

AC 616 71

AC 616-K 79

AC 616-LED 71

AC 616-PKT 71

AC 7002 79

AC 808-I 85

AC 816-I 85

AC 850-I 85

AC 851-I 85

AC 869 85

AC 870-I 86

AC 875-I 86

AC 880-I 86

AC 887-I 87

AC 891-I 87

AC 8920-KABEL 81

AC 9008 87

AC 948 72

AC 948-E 73

AC 948-E-K 80

AC 948-K 80

AC 948-KORTH 80

AC 948-LCD 72

AC 948-LCD-PKT 72

AC 948-LED 72

AC 948-L-LÅDA 80

AC 948-LÅDA 80

AC 948-LÅS 81

AC 948-SABKONT 80

AC 948-SAB-S 81

AC 948-S-LÅDA 80

AC 948-TRAFO 80

AC AP-750-ID 81

AC MODEM-6000 79

AC RES-CABLE10 81

AC SI-ID 81

ACK 007 88

ACK 012 88

ACK 019 88

ACK 030 88

ACK 070 88

ACK 120 88

ACK 170 88

ACK 260 88

ACK 350 88

ACK 400 88

ACK 650 88

Ackumulatorer 88

AC-REPEATER 84

AD 700 35

AD 700-AM 35

ADT 700 35

AGB 600 34

AI 320 128

AI 322 128

AI 330 128

APL 175 95

BAS 12V-6UT 109

BAS 12V-JFI 109

BAS 12V-SDS 109

BAS 12V-XST 109

BAS 13100-XX 109

BAS 1315-XX 109

BAS 1340-XX 109

BAS 24V-6UT 109

BAS 24V-JFI 109

BAS 24V-SDS 109

BAS 24V-XST 109

BAS 27100-XX 109

BAS 2720-XX 109

BAS 2750-XX 109

BAS DCM-12V 109

BAS-10 UT 109

Blixtljus 137

BLT 003 127

BM 41 16

BM 55 16

BMD 4/01 16

BMD 4/02 16

BP 200-F 22

BP 60-TE 22

BR BLT 127

BR BLT-GLAS 127

BR BLT-LOCK 127

BR GALLER 140

BR SKY-001 137

BR SKY-002 137

BR SKY-003 138

BR SKY-004 138

BR SKY-005 138

BR SKY-006 138

BR SKY-008 138

BR SKY-009 138

BRAND NYCKEL 141

Branddörrstängning 139-141

Brandlarm 119-141

Brandlarm Kabel 140

Brandlarm Reservdelar 123

Brandlarm Övrigt 140-141

Brandlarmdon 134-136

Brandlarmspaket 122

BTK 2 140

CAB 15206 141

CAB 15207 140

CAB 15209 141

CAB 16020 138

CDM 320 134

Centralapparater 53-87

CLARIFIRE RÖD 136

CLARIFIRE VIT 137

CLOAKSENSOR 111

Daglarmcentral 116

DBS 24-BW-LR 135

Detektorer inomhus 6-18

Detektorer utomhus 19-20

Detektorsocklar och 
tillbehör 126

DHM 1335 139

DHM 1345 140

Dimgeneratorer 110-112

DL 900 79

DMZ 1192 127

DMZ 1194 127

Dörrhållarmagneter 139-140

Dörrstängningsknappar 140

ELLXB 10x2x0.5 95

ELLXB 4x0.5 94

ELLXB 4x2x0.5 94

ELLXB 6x2x0.5 94

ELQRB 2X0.6 140

ELQRB 4X1.0 140

ES 400 28

ES 400-B 28

ES 6295 132

ES 6296 132

ES 6297 132

ES 6298 132

ESC 400 28

ESK 400 28

ESM 400 28

EST 400 29

FBK 016 101

FBN 016 101

FC 030 117

FC 1002-C 120

FC 1004-C 121

FC 1008-C 121

FC 10-1 122

FC 1012-C 121

FC 1024-A 122

FCA 1001 123

FCA 1002 122

FCA 1003 122

FCA 1010 122

FCE 1001 122

FCE 1002 123

FCM 1002 123

FCM 1004 123

FCM 1008 123

FCP 1001 123

FCP 1002 123

FCP 1003 123

FDUM 291 133

FDUM 292 133

FIC TEST 134

FK 32 17

Foliekontakt 95-96

Fukt och vattenlarm 115

Fästmaterial/Sirener 95

G 128 55

G 128 SMART-PKT 55

G 16+ PAKET 53

G 500 SMART-PKT 56

G 500 SR 55

G 512 56

G 512 SMART-PKT 56

G 60 54

G 60 PAKET 54

G 60 SMART-PKT 54

G BATT LÅDA 68

G FJÄRRSERVICE 69

G FRIO 66

G FRIO INT 66

G GSM 4 65

G INDIKERING 6 67

G INTERFACE 64

G KVITT RS 485 67

G KVITTERING 67

G LARMDONSKORT 69

G MAP 63

G MAP KEY 64

G MAX KORT 68

G MAX LÄSARE 67

G MAX TAG 68

G MONTERING 64

G NOLLM KABEL 69

G PLINT 66

G PRINTER 66

G RADIO FBK 68

G RADIO IR 68

G RADIO MK 68

G RADIO RIO 68

G RADIO RÖK 68

G RADIO ÖFK 68

G RELÄ 64

G RELÄ RIO 64

G RF GK 62

G RF IR 61

G RF KNAPP 62

G RF MK 61



IR-detektorer   •   DETEKTORER INOMHUS

109

MODELLINDEX 

G RF NYCKEL 62

G RF PORTAL 61

G RF RÖK 62

G RIO 63

G RIO-KORT 63

G RS 232 65

G SERV KABEL 69

G SKÅP 66

G SKÅP II 66

G SMARTPOWER RIO 63

G TCP/IP KORT 65

G TELEMODUL 64

G2-20 57

G2-44 57

G2-44 GSM 60

G2-44 RS 232 60

G2-G3 RELÄ 4 60

G2-G3 RELÄ 8 60

G3 EXP KIT 59

G3 PROG-KABEL 59

G3-144 58

G3-48 58

G3-520 59

Galaxy 53-69

Galaxy/Tillbehör 59-69

GB 510 30

GB 510-6 30

GB 511 30

GB 512 30

GB 514 30

GB 530 31

GB 530-10 31

GB 530-6 31

GB 531-6 31

GB 532 31

GB 534 31

GB 534-U 31

GB 570 32

GB 570-10 32

GB 570-6 32

GB 574 32

GBSK 502 33

GBT 500 33

GENESIS 120

Glaskrossdetektorer/ 
Akustiska 34-35

Glaskrossdetektorer/
Piezoelektriska 30-33

GLL 7063 33

GLL 870 33

GM 730 26

GM 770 25

GMAS 6 27

GMSW 7 26

GMXB 0 27

GMXC 2 27

GMXP 0 26

GMXP 3 26

GMXS 1 27

GMXS 5 26

GMXW 0 27

GMXWG 0 27

GSM-överföringar 107-108

GT 2 34

GVT 5000 33

H 2P 133

HDC 105-SV 132

HDC 105-V 132

HDC 68-RÖD 133

HG 60-I 116

HI 320C 125

HI 322C 125

IDF 383 96

IFU 500 31

IFU 570 32

Inbrottslarm 5

IPL 3000 112

IPS 2 110

IPS 4 110

IPS 4X 111

IR / Bildsensor-detektorer 13

IR / MV Detektorer 10-11

IR / Ultraljuds-detektorer 12

IR 100 B 7

IR 120 C 7

IR 200 CD 8

IR 261 10

IR 270 MD 8

IR 270 T 9

IR 310 CD 9

IR 312 CD 8

IR 80 B 6

IR Detektorer 6-9

IR Detektorer för 
takmontage 10

IR Detektorer med 
anti-mask 9

IR GALLER 15

IR GALLER-VÄGG 15

IRAK 3 15

IRM 120 MD 10

IRM 270 C 11

IRM 270 CT 11

IRMC 1 14

IRMC 104 14

IRO 840 T 13

IRO Comtool 13

IRRM 1 117

IRRM 2 117

IRRM 3 117

IRS 112 14

IRS 122 14

IRS 162 14

IRS 164 14

IRS 272 14

IRUM 1 14

IRUM 2 15

IRUM 20 15

IRUM 3 15

IRUM 30 15

IS 390 19

IS 390-H 19

IS 392 19

IS 392-H 20

IS 404 20

IS 404-H 20

IS 433 21

IS 435 21

IS 443 22

IS 445 22

IS 483 20

ISIF 485 20

JB 22 96

JOURNAL BRAND 141

Kabel/Sirener 94-95

Kabelkanaler och VP-rör 95

Kapslade värmedetektorer 132

Karmöverföringar 100-101

KBK 1022 95

KBL 041 94

KBL 061 94

KBL 081 94

KBL 121 94

KG 1 128

KK 1 133

KK 1

KKL 035 95

KKL 057 95

KKL 079 95

KMF 001 101

KMF BUSSNING 101

KMK 061 100

KMK 062 100

KMK 161 100

KMK 162 100

KMK 261 101

KMK 361 101

KMS 000 101

Konventionella centraler 120-122

Konventionella detektorer 124-125

Kopplingsdosor 96-100

KPD 001 96

KPD 002 96

KPD 006 96

KPD 013 96

KPD 051 97

KPD 052 97

KPD 100 97

KPD 102 97

KPD 103-4 97

KPD 103-6 97

KPD 2010 98

KPD 202 97

KPD 241 97

Laddningsaggregat 108-109

Larmdon 88-94

Larmindikeringar 128

Larmsändare 106-107

LCT H20-002 115

LD FUKT 115

Linjedetektorer 21-24

LSF BLÅ-12V 92

LSF BLÅ-24V 92

LSF FLASH-R12V 93

LSF FLASH-R12V 135

LSF FLASH-R24V 93

LSF FLASH-R24V 136

LSF FLASH-V12V 93

LSF FLASH-V24V 93

LSF FLASH-VR12 93

LSF FLASH-VR24 93

LSF FÄSTE 93

LSF FÄSTE 137

LSF KLAR-12V 92

LSF ORANGE-12V 92

LSF ORANGE-24V 92

LSF RÖD-12V 92

LSF RÖD-12V 137

LSF RÖD-24V 92

LSF RÖD-24V 137

LSF S RÖD-24V 137

MAGNET 10X10NE 43

MAGNET 240-ALU 43

MAGNET 240-X 43

MAGNET 250-ALU 43

MAGNET 8X7-NEO 43

Magnetkontakter 36-52

Manuella larmknappar 126-128

MB 150 23

MB 200 23

MBFB 24

MBPS 24

MCP 3A 126

Mekaniska kontakter 52

MINI 280 08.01 98

MINI 280 16.01 98

MINI 280 16.03 98

MINI 281 12.03 98

MINI 281 20.03 98

MK 100 serien 36

MK 140 36

MK 142 36

MK 200 serien 37-43

MK 200-1 41

MK 200-10 42

MK 200-11 43

MK 200-13 43

MK 200-2 41

MK 200-21 41

MK 200-22 41

MK 200-3 42

MK 200-31 41

MK 200-32 41

MK 200-4 42

MK 200-6 42

MK 200-7 42

MK 200-8 42

MK 200-9 42

MK 240 37

MK 240-10 37

MK 240-1K 37

MK 240-2.2K 37

MK 240-20 37

MK 240-6 37

MK 240-C 37

MK 240-S1 37

MK 240-S2 38

MK 240-S3 38

MK 240-S4 38

MK 240-S5 38

MK 246-6 39

MK 247 39

MK 250 40

MK 250-10 40
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MK 250-2X1K 40

MK 250-3.3K 40

MK 250-6 40

MK 270 40

MK 270-6 40

MK 272-6 40

MK 300 serien 44-47

MK 300-11W 46

MK 300-15W 46

MK 300-1W 46

MK 300-21 46

MK 300-22 47

MK 300-2W 46

MK 300-31 47

MK 300-32 47

MK 340-10W 44

MK 340-2W 44

MK 340-5W 44

MK 340-M 47

MK 340-S1 44

MK 340-S10-2W 44

MK 340-S2 45

MK 340-S3 45

MK 341-5W 44

MK 342-5W 44

MK 370-6W 45

MK 400 serien 48-50

MK 400-1 49

MK 400-2 49

MK 400-3 49

MK 400-4 50

MK 400-5 50

MK 440 48

MK 440-1K 48

MK 440-2.2K 48

MK 440-2X5.6K 48

MK 440-3.3K 48

MK 440-4.7K 48

MK 440-B 48

MK 445 48

MK 446 48

MK 447 48

MK 470 49

MK 470-B 49

MK 472 49

MK 472-B 49

MK 500 serien 50

MK 540 50

MK 600 serien 51

MK 600-1 51

MK 600-M 51

MK 640-10W 51

MK 640-25W 51

MK 640-5W 51

MK 641-5W 51

MLR 010 117

MLR 020 117

MLR 030 117

MLR 8424 117

MLR TIMER 96

MODUL 2581.13 100

MODUL 3022.01 98

MODUL 3022.02 98

MODUL 3022.03 98

MODUL 3041.03 99

MODUL 3120.01 99

MODUL 3131.01 100

MODUL 3202.03 99

MODUL 3205.03 99

MODUL 3206.03 99

MODUL 3210.03 99

MODUL 4101.03 99

MODUL 4103.03 99

MX 215-SW 116

NetworkX 70-87

NLA 2000 108

NLA 2400 108

NS 4000 139

NX 1 133

Nyckelförbikopplare 101

OH 320C 124

Områdeslarm SabreFonic 113

OP 100 112

OP 101 113

OP 102 113

OP 103 113

OP 104 113

OP 105 113

OP 312R 129

OP 320C 124

OR PÄRM A3 141

OR PÄRM A4 141

OR SKAP-A4 81

PBH 22

PLINT 6120.03 100

PRO 06 106

PS 200 127

PT 150 23

PT 150 W 23

PT 200 23

PT 200 W 23

PTFB 24

PTH 24

PTPS 24

PTS 24

PTS 2x2x0.6 95

PTWB 24

R 1212200 114

R 2529 115

R EV-00020 113

R EV-10020 114

R H-100572 115

R H-100576 114

R H-100579 115

R LS-4.6 115

R SF-FL 114

R SF-KL 114

R SF-PRG-KABEL 114

R ST-100 115

Radiomottagare, sändare 
och tillbehör 102-106

RE 6 133

REF 8-S 134

Reläkort 117

RG 320 134

RHM 075 140

RK BBX-BOX 135

RK BRAND-12V 135

RK BRAND-24V 135

RK BRAND-UTE 135

RKD 2531E 129

RKD 4351E 130

RKD 5351E 130

RKD B312NL 131

RKD B312RL 131

RKD B324RL 131

RKD B401 131

RKD B401DGR 131

RKD B401R 131

RKD LED5301 131

RLA 792-00 106

RLA 794-00 106

RLA 797-00 106

RLB 4550 106

RLB 4602-50 106

RLF 4630 106

RLI 8600-00 103

RLM 762-00 102

RLM 768-50 102

RLM 769-50 102

RLM 790-00 105

RLP 714-00 105

RLR 720-00 105

RLS 701-50 103

RLS 701-60 103

RLS 702-00 103

RLS 703-00 103

RLS 705-00 104

RLS 706-00 104

RLS 723-00 105

RLS 726-50 104

RLS 726-60 104

RLS 734-01 105

RLS BRICKA 106

RS 120 107

RS 120-GSM 108

RS 120-KABEL 107

RS 120-KORT 107

RS 120-PROG 107

S 300RPTU 131

S 300-RTU 131

S 300SAT 131

SabreFonic 113-115

SCO 35 127

SCO 70 128

SEC 01-AC 90

Seismiska detektorer 25-27

SIR 016-SY 88

SIR 1992-R 90

SIR 1992-R 134

SIR 1992-V-S 90

SIR 200 89

SIR 300 89

SIR 500 89

SIR ASCARI 90

SIR INFERNO 89

Skyltar och Material  
Brandlarm 137-138

Slinglarm 112-113

SMOKE 1L 112

SMOKE 2L 112

Smokecloak 110-112

SMOKECLOAK 8 111

SMOKECLOAK-K 111

SO 320 126

SOA 322 126

SOCKEL RÖD 94

SOCKEL RÖD 134

SOCKEL VIT 93

SPACER/2 26

SPACER/4 26

SPI KEY 1 59

SPI KEY 2 60

SUF 006 91

SUM 001 90

SUM 006 91

SUM 012 91

SUM 1490 91

SUM 1490-GR 91

SUM 1490-S 91

T 1000 116

Talande larmdon 137

Taveldetektorer 16

Termostater och 
Hygrostater 116

Testutrustning 133-134

Tillbehör Brandlarm 122-123

Tillbehör IR 14-15

Tillbehör NetworX 75-81

Timerkort 96

TKU 2 52

Trådlösa tillbehör NetworX 82-87

TS 100-T 107

UP 370 MD 12

UP 370 T 12

VERKTYG FATUM 100

Vibrationsdetektorer 28-29

VIBSO 136

VP 16-RÖR 95

VR 150 133

WR 4001 127

VTL 115

Värmedetekteringskabel 132-133

Z3B 171 122

ÖFK 009 18

ÖFK 019 18

ÖFK 021 18

ÖFK 105 17

ÖFK 120 17

ÖFK 200 18

ÖFK 200-N 18

ÖFK HUB 18

Överfallskontakter 17-18

Övrig kringutrustning 88

Övriga detektorer 129-131

Övrigt Brandmaterial 134-141
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Inbrottslarm och Brandlarm
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Kundtjänst
För order, generell produktrådgivning 

och leveransfrågor kontakta oss på:
Tel: 08-629 04 20

Fax: 08-627 00 96
E-post: order@bewator.se

Teknisk support
För tekniska frågor:

Tel: 08-629 04 20
Fax: 08-627 00 96

E-post: support@bewator.se
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Bewator AB

Besöksadress: Englundavägen 7
Box 1275

171 24 Solna
www.bewator.se
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